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~{edens næsten alle de europæiske Stater i de sidste 
20 Aar have arbejdet fremad for at gjøre Artilleriet saa 
fuldkomment som muligt I dels ved at indføre Uaglade­
skyts i Stedet for Forladeskyts, dels ved at forbedre 
Baglademekanismen, Skytsmaterialet og Krudtet, saa har 
Verdens første Sømagt, England, lige til for ganske nylig 
holdt fast ved Forladeskyts~t som saa at sige den eneste 
Armering i Krigsskibene, idet man ikk.e har villet lade 
sig belære af de Erfaringer, der andet Steds vare ind­
høstede. 

De engelske Marineofficerer have stadig fastholdt, 
at Forladekanonerne vare mindre komplicerede, mindre 
saarbare, ikke saa let udsalte for at komme i Uorden 
og derhos lode sig lade lige saa hurtig; af disse Grunde 
have de foretrukket dem for Ilagladekanonerne. 

Følgen heraf er, at England, hvad Skytset om Bord 
i Skibene angaar, absolut er underlegen f. Ex. Frank­
rig og Tyskland, en Omstændighed, der maaske kunde 
blive skæbnesvanger under en eventuel Søkrig og i et­
hvert Tilfælde har nogen Skyld i den Ængstelse, der for 
Øjeblikket har grebet cM engelske Folk ved Betragt­
ningen af deres Flaades relative Kampværdi, sammenlignet 
med den franske Flaade. 

Der er dog en Fordel forbundet med den sildige Ind­
førelse af Bagladeskyts, og det er den, at man har kunnet 
drage Fordel af alle de Resultater, der ere opnaaede i 
[dlandet, forene alle de Fortrin, som de forskjellige [fon-
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struktioner besidde, og paa den anden Side udelukke deres 
:\Iangler; det er da ogsaa, hvad man i England har søgt 
at gjøre, og skjøndt der stadig arbejdes for i alle Hen­
seender at finde den bedst mulige Løsning, foreligger 
der dog Beretninger om Resultater, der ere opnaaede med 
det nye engelske Skyts, som, forudsat, at de ere fuld­
stændig paalidelige, berettiger til at antage, at Englands 
Fremtidskanoner ville blive de fleste nmærende Kanoner 
overlegne . 

.\lærkeligt nok har England, der altsaa sidst for .Alvor 
er gaaet over til Indførelsen af Bagladeskyts, Yæret det 
Land, hrnr de første Bagladekanoner fremkom. :\ledens 
saaledes den franske :\larine i 1864 fik et System af 
Bagladeskyts, og Preussen i 1861 ligeledes havde be­
gyndt at udrikle et System, saa havde den bekjendte 
Kanonfabrikant Armstrong allerede i 1854 begyndt at 
anstille Forsøg med riflede Bagladekanoner, og fra 1859 
blev der hos ham konstrueret en :\længde af disse Ka­
noner til den engelske Flaade, dog hovedsagelig mindre, 
af h,·ilke der endnu haves en Del i Behold . 

Armstrongs Baglademekanisme (se Fig. I.) bestod 
af en løs Stødbund, der lukkede Løbet bagtil og førtes 
ned gjennem et firkantet Bul foroven i Kanonen; den 
holdtes paa Plads ved Hjælp af en srær Stødbundsskrue, 
der var helt gjennemboret efter Længden, saa at man, 
naar Stødbunden var taget op, igjennem den kunde ind­
føre Ammunitionen. 

Tætningen frembragtes ved initialt Tryk, idet Skruen 
pressede Stødbunden op mod Løbets Bagflade. 

Denne :\1ekanisme, som der i Begyndelsen gik meget 
Ry af, rimeligvis fordi det var den første, tabte sig snart 
i?jen, da man lærte den nærmere at kjende; den lod 
sig ikke anvende til svære panserbrydende Kanoner, og 
selv i de mindre f{anoner skete mange Uheld, idet den 
løse Stødbund kastedes ud af Kanonen. Tætningen var 
desuden meget mangelfuld. 

.. 
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Dette uheldige Resultat i Begyndelsen, maaske i 
Forbindelse med lignende Uheld og :\]angler ved senere 
Konstruktioner i [dlandet, bevirkede, at man i England 
helt forkastede Baglacleprincipet. Fra 1868 forlod man 
helt Fabrikationen af disse nye Kanoner og gik tilbage 
til Forladeskytset. 

I l;dlandet derimod lod man sig ikke afskrække af 
de første Uheld. Den franske Marine fik saaledes i 
1870 et nyt forbedret System af Bag ladekanoner. Krupp 
forandrede og forbedrede ogsaa sine Ifanoner, især efter 
den fransk- tyske I{rig , under hvilken hans gamle Ka­
noner, baade hvad Materialets og Lukkemekanismens God­
hed angik, havde vist mange :\fangler. 

:\led Hensyn til :\laterialet, da havde man allerede 
i 1855 prøvet en af Ii:rupp's Støbestaals Kanoner [en 
68 pundig af 6000 Pd.'s Vægt]; den blev i Woolwich 
forsynet med en Støbejærns Kappe, der fortil, tæt foran 
Tapperne, blev befæstet saa solid ved Hjælp af en Smede­
jærns Ring, aL Staalet paa delle Sted ikke kunde udvide 
sig frit. Kanonen !at.ledes med 25 Pd. Krudt og en 
Støbejærns Cylinder af 260 Pd.'s Vægt, der bagtil var 
forsynet med en Smedejærns Expancionsring, hvorved 
Spillerummet skulde lukkes. Denne bevirkede imidlertid, 
at da Projektilet naaede det Sted, hvor Happen var be­
fæstet, fandt der en fuldstændig Forkiling Sted, da Støbe­
staalet ikke kunde udvide sig frit. Forstykket og Pro­
jektilet blev sprængt fra og slynget langt Lort; Bagstykket 
sprængtes i mange Stykker. Dette ene Skud, hvis Re­
sultat man burde have kunoet forndse, var tilstrækkeligt 
til, at Englænderne erklærede det Ifrupp'ske Støbestaal 
for ubrugeligt til Skytsmateriale . 

Fra samme Tidspunkt, 1855, begyndte Armstrong at 
fabrikere sine svære pansrrbrydende Kanoner af Smede­
jærn, der en Tid lang , saa længe man endnu var paa For­
søgsstadiet i de andre Lande, stod over eller i ethvert Til-­
fælde paa Højde med Datidens bedste Skyts. Regeringens 
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Kanonværk i Woolwich optog Fabrikationen af denne 
Slags Ifanoner, noget forbedret og simplificeret; og dette 
System af panserbrydende Skyts har hol<lt sig lige til 
nu, da man endelig er slaaet om. Saaledes ere alle Eng­
lands selv nyere Panserskibe, naar undtages de moderne 
Skibe af Admiralsklassen, armerede med Smedejærns 
Ranoner. 

Disse Kanoner, hvoraf vi jo selv have en Del, have 
ganske vist enkelte Fordele og da navnlig ·den, at 
ingen af dem nogen Sinde er sprængt paa voldsom 
1\Jaade; men, sammenlignet med de moderne Krupp"ske 
og franske Bagladekanoner, staa de, hrnd Skudhastighed, 
hvad Præcision og panserbrydende Evne [i Forhold til 
Vægten] angaar, meget langt tilbage. 

l\aar man derefter vil undersøge, hvad der endelig 
har bevæget de engelske Autoriteter til at forandre 
deres Skytssystem, da skyldes det, lnad der er naturligt, 
og hvad Direktøren for ,Yoolwichs-\ ærket ogsaa har 
udtalt: 

1, Fremskridtet paa l{rudtfabrikationens Omraade, 
2, Forbedringen af Bagla<lemekanismerne, og endelig 
3, Udviklingen og Fremskridtet, Yedrørende Fabrika-

tionen af Staalet til Skytsmateriale. 
'.\led Hensyn til Krudtet, da kan det strax udsiges, 

at det Krudt, der giver Projektilet den største levende 
Kraft pr. Atmosfæres Spænding i Ifononen, maa anses 
for at være det bedste. 

Spændingen maa ikke være for stor, thi derved bliver 
det nødvendigt at gjøre Kanonen stærkere, hvorved deus 
\'ægt som Regel betydelig forøges [hvad der for 1Iarine­
artilleriets Vedkommende er af særlig Betydning]. Des­
uden vil en forøgelse af Spændingen til det dobbelte 
som Regel kun forøge Begyndelses-Hastigheden c. 20 ° o, 

Det Krudt, der bedst tilfredsstiller fordringen om ringe 
Spænding i Forbindelse med stor Begyndelses-Hastighed, 
er de i den nyere Tid fremkomne, langsomt brændende, 
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pressede Krudtsorter, som nu overalt bruges til de større 
Bag ladekanoner. 

Karakteristisk er dette I{rudt ved dets langsomme 
Forbrænding i Begyndelsen, indtil Projektilet har sat sig 
i Be,ægelse; Maximums-Spændingen naaes derfor gradvis 
og ikke pludselig, og derefter brænder det hurtigere og 
hurtigere, saa længe Projektilet endnu er i Løbet, hvorved 
en forholdsvis stor Spænding bibeholdes paa et langt Stykke. 

Grafisk fremstiller Curve I Spændingscurven for 
hurtig brændende og Curve li for langsomt brændende 
[{rudt (se Fig. 2). 

\Jan er gaaet forskjellige Veje for at gjøre Krudtet 
langrnmt brændende: man har saaledes dels forandret 
Kornformen, dels forøget Krudtets Tæthed og tildels ogsaa 
dets Sammensætning, idet man har formindsket Svovl­
mængden. 

Mærkeligt blandt de nyere Rrudtsortel' er det ita­
lienske "progressive Krudt11 fra Fossano, der ad­
skiller sig fra andre Krudtsorter derved, at Hornenes 
Tæthed er foranderlig, nemlig størst udefter og aftagende 
indefter. Man ser let, at den theoretisk rigtige Fordring, 
at Krudtet i Begyndelsen skal brænde langsomt og 
senere hurtigere og hurtigere, er søgt opnaaet paa den 
rationelleste l\Jaade. 

Det vil let indses, at de langsomt brændende I{rudt­
sorter, der ere saa fordelagtige i Bagladekanoner, aldeles 
ikke kunne komme til deres Ret i Forladekanoner, hoved­
sagelig fordi de kræve meget lange Løb, hvad der umulig­
gjøres, naar Ladningen skal foregaa fra !\lundingen, men 
tildels ogsaa fordi det langsomt brændende l\rudt ikke 
kan udvikle sig fordelagtig i en J{anon med Spillerum. 

Til de svære engelske Forladekanoner anvendes i 
Almindelighed Pebble-Krudt; denne I{rudtsort, der nærmest 
svarer til vorl kubiske I{rudt, lod sig ikke anvende med 
Fordel i Bag ladekanoner, og samtidig med Overgangen 
til det nye System begyndte ogsaa den engelske Re-
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gerings KrudtYærk i Waltharn at fabrikere prismatisk 
Pressekrudt, rimeligvis af en lignende Sammensætning 
som den, der an\'endes hos os. 

I den seneste Tid er der i Tyskland fremkommet det 
brune prismatiske li.rudt, detsaakaldte •Chokolade­
krudt•, som, sammenlignet med det sorte Krudt, udmæl'ker 
sig derved, at det giver Projektilet endnu større Begyndelses­
Hastigheder i Forbindelse med mindre Spændinger i 
Kanonen. Endvidere angives som en Fordel den lettere 
og mere gjennemsigtige Røg, h, is ~længde er betydelig 
mindre. Som en Ejendommelighed kan anføres, at Slam­
men er rød, derhos meget haard og meget hed. 

Et Par Exempler fra sammenlignende Forsøg, fore­
tagne hos Rrupp, vil godtgjøre Chocoladekrudtets Over­
legenhed. 

f ro Ladning. 
I 

Projekt. leY. Kraft r- -
=- = t :i;-:::; 3:;:=: ti~ ·= ::..-c pr. K.;r. 

pr. At· 
Kanon. ~ ·-

]~i mo,f. 
-~tO :Kruduort. \rægt • ar Lad• Spænd.i.t:z ;:: s i.:.,. :? :!; ninzen ! i Kanooen ;-- ~= .;:;..:. < m. ,. m. t. 

26 C,m l 279 bml r,irn. Kr. 83 530 2490 47 1.~ 35Kal. lang 
B. K. r 219 wrl prisnt. Kr. 83 528 2611) 46 1.m 
28 C,m I 345 Lrunt vrirn. li:r. 10) 525 2325 49 2.w 35 Kai. lang 

\ 3-!5 1•>:t l'risw. Kr. 106 524 2670 46 1 .• ,0 B. K 

Chokoladekrudtet er endnu mere langsomt brændende 
end almindeligt, sort prismatisk Krudt, hvilket opnaaes 
ved at blande Træmel (rimeligvis af Bøgetræ) i Krudt­
massen, hvortil der dog maaske er tilsat noget Brunkul, 
eller ogsaa er Træmelet ristet før Iblandingen, hvad 
Krudtets Farve synes at tyde paa. Imidlertid holdes 
Fabrikationen af dette ejendommelige Krudt hemmelig, 

Sammenlignet med det theoretisk rigtige "Foi;sano 
Krudt• ,·il dette i alle Henseender ,·ære det brune Krudt 
underlegen, hvad Forsøg i Italien med cten 100 Tons 
43 ° m Armstrongske B. IL have godtgjort. 

350 I{gr. Fossano [{rudt gav Begynd. Hasth. = 552 Meter 
og Spænding i l{anonen = 2390 Atmosf. 

350 [{gr. brunt Krudt gav Begynd. Hasth. = Ml l\Jeter 
og Spænding i l{anonen = 2220 Atmosf. 
Disse forbedrede l{rudtsorter, der i saa bøj Grad 

have bidraget til at forhøje Virkningen af l\"utidens Skyts, 
ere, som anført, betydningsløse for Forladekanonerne, 
hvorfor deres Fremkomst altsaa omvendt tvinge til Ind­
førelsen af Bagladeskyts. 

En Baglademekanismes Godhed afhænger uf 
dens Sikkerhed, dens Simpelhed, Iletjeningens Hurtighed 
og Tætningens Godhed. 

Fra den Tid, daPrincipet Bagladekanon opstod, og 
til nu, da Opgaven paa forskjellig I\Jaade er løst tilfreds­
stillende, er der fremkommet flere forskjellige }Iekanis­
mer. Arms tron g s gamle Bag lademekanisme med Stød­
bundsklodsen, der førtes ned fra O\'en, er allerede 
omtalt. Endvidere kan nævnes Varendorffs, som 
bestod af en løs Stødbund, der bagfra førtes ind i Ka­
nonen; gjennem denne og f{anonens Gods anbragtes 
en Stoppecylinder, der altsaa skulde optage Paavirkningen 
i Skuddets Afgang. Endelig havesKrupps bekjendte Kile­
mekanisme og den franske Marines Skruemekanisme, 
hvor den cylindriske Stødbund er skrueskaaret saa vel som 
Hullet i Kanonens Stødbundsstykke, dog saaledes, at 
Gængerne ere borttagne paa de tre Sjettedele. Stød­
bunden føres da lige ind, og ved en Drejning af denne 
paa 60 ° er Mekanismen lukket. 

Af disse }Iekanismer have kun de to sidste holdt 
sig og efter gjentagne Forandringer og Forbedringer 
vist sig at svare til de Fordringer, der maa stilles til en 
god .Baglademekanisme. 

Da den engelske "arine altsaa besluttede sig til at 
gaa over til Bagladeskyls, havde man kun disse 2 Sy­
stemer at vælge imellem; man valgte og antog da i 
Principet den franske :.\larines System med enkelte 
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i\fodificationer, idet det blev gjort gjældende, at dette 
System stod over den r{ruppske Rundkilemekanisme, 
dels fordi denne tager mere Plads op og er mere saarbar 
end den franske Mekanisme, der jo ligger helt dækket 
bag Kanonen, dels fordi man ved Anvendelse af det 
franske System sparer i Vægt af selve T{:monen; og 
endelig kan det endnu anføres som en Fordel, der ikke 
er uvæsentlig: særlig 'ied større I{alibre, at den Vej, 
Projektilet og Ladningen skal føres gjennem Kanonen 
for at komme paa Plads, altid maa blive betydelig længere 
ved de Kruppske I{anoner. 

Denne Optagelse af det franske System gjælder saa­
vel den engelske Regerings Kanonværk i Wool­
w i c h som Firmaet Arms tron g s Jfanonfabrik; der er 
nogen Forskjel i Tætningsmaadcn, men Principet er 
det samme. 

Yed Woolwichs Baglademekanisme (se Fig. 3) 
er den franske Oberst Bange' s Tætning med Asbest 
(et uforbrændeligt, plastisk Stof) bragt til Anvendelse 
efter mangfoldige Prøver med forskjellige andre Tæt­
ningsmidler. 

Oberst Bange's Tætning anvendes overalt ved det 
franske Landartilleris Kanoner af nyere Konstruktion, 
men derimod ikke i den franske :\larine, der bruger en 
Tætring, lignende den Krnppske. 

Denne Tætning med Asbest maa siges at have den 
Fordel fremfor den Krupp'ske Tætring og Tælplade, at 
den er simplere og fuldstændig lige saa paalidelig, og 
derhos bliver Løbet ikke svækket ved Indskæring af 
Leje for Tætringen. 

Arms tron g s nye Baglademekanisme adskiller sig 
hovedsagelig fra Woolwichs System ved en anden Tæt­
ning, der her tilvejebringes ved en paa Stødbundsskruen 
anbragt Staalskaal, som ved Hrudtgassens Tryk presses 
ud mod en Kobberring i Kanonen. 
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De første af de moderne Bagladekanoner, der fa­
brikeredes i England, saa ,•el paa Woolwich-Værket som 
hos Armstrong, vare opbyggede dels af Staal, dels af 
Smedejærnscoils efter Armstrongs gamle Konstruktions­
princip fra Forladekanonerne. Saaledes kan det anføres, 
at hans 100 Tons B. IL fra 1882, leveret til den ita­
lienske :\tarine som Armering for Panserskibct •ltalia11, 
er tildannet af en indvendig Staallube i 2 Stykker, oven­
paa denne en Stødbundstrøje af Staal, der omgives af 
2 Lag Ringe, dels af Staal, dels af Smedejærn, og udenom 
<let yderste Lag igjen et Lag Smedejærnscoils. 

Anvendelsen af Smedejærn er dog nu forladt saa ,·el 
hos Armstrong som i Woolwich, af Hensyn til den be­
tydelig større Vægt, der kræves i :\1odsætning til, naar 
Staal benyttes, og i 1882 paabegyndte Woolwich-Yærket 
Konstrnktionen af den første Bagladekanon helt af Staal, 
nemlig en 12" 43 Tons 8. [L 

Woolwich-Kanonernes Konstruktion ses af Fig. 4, 
der forestiller en 14" 63 Tons 32 Kal. lang B. IL fra 
1884. Hanonen er tildannet helt af Withworth-Staal. 
Tuben rækker kun til Stodbundsskruen; den tynder af 
hen imod Mundingen, hvor den danner et noved, lige som 
man forhen anvendte ved de gamle glatløbede Forlade­
kanoner; her ved disse moderne Kanoner er det atter 
optaget, rimeligvis af Skjønhedshensyn. Over Tuben 
kommer den svære Stødbundstrøje i to Stykker, der kun 
rækker c. 2/s frem paa Tuben, og omkring Stødbunds­
trøjen er endelig lagt 2 Ringlag. 

Foruden at Ringlagene ere paalagte med Spænding, 
forhindres de endvidere fra at kunne forskyde sig i [{jærne­
liniens Retning; hertil tjene nogle paa enkelte af Ringene 
i det indre Lag anbragte Ophøjninger, der gribe ind i til­
svarende Udskæringer i det ydre Ringlag. Det samme 
Arrangement er truffet for Tubens og Stodbundslrøjens 
Yedkommende, saaledes at alle Kanonens Dele i Skud­
dets Afgang stride imod Paavirkning efter T{jærneliniens 
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lletning saa vel som imod Paavirkning vink elret paa denne 
Linie. l\løtriken til Stødbundsskruen er skaaret i Stod­
bundstrøjen. 

En Ejendommelighed bemærkes ved disse Kanoners 
Ydre, nemlig at de ere uden Tapper, men derimod 
udvendig paa Godset forsynede med Ringe; dette skyldes 
en egen Affutering, der bruges ved alle de nye engelske 
Bagladekanoner af storl f{aliber og Rom skal omtales senere. 

Sammenlignes Woolwich -Hanonernes Konstruktion 
f. Ex. med de Iirupp'ske Uagladekanoner , da bestaa 
disse sid~te af' forholdsvis flere Dele, h\'ilkct iøvrigt 
ogsaa er Tilfældet med Armstrongs nye Bagladekanoner. 
End\'idere er Kammeret ved 'Woolwich-Kanonerne for­
holdsvis betydelig større end ved alle de Ifruppske I{on­
struktioner, saaledes at <le altsaa e re beregnede paa at 
forbrænde betydelig større Ladninger, hrnned alter op­
naaes større Begyndelses-Hastighed og en bedre l\ytte­
virkning. hrnd der \'il fremgaa af det følgende. Ex.empel­
vis kan nævnes, at Woolwichs 34,s cm o3 Ton~ U h. 18o4 
er bestemt til at forbrænde en Ladning af næsten 284 l\gr., 
medens den [{ruppske 40° m 119 Tons B. h. 188-! kun 
er bestemt til 279 Kgr. Ladning. 

Det er særlig ved at gjøre f{ammeret af stø rre 
Diameter i Forhold til Løbets Diameter. al dette op­
naaes; hened vindes tillige den Fordel, at Spændingen i 
Kanonen for samme Ladningstæthed blil er mindre, en 
ret mærkelig Omstændighed, der imidlertid skal være 
fremgaaet af Forsøg, foretagne i Woolwich. 

\'ed Midten af 1884 var der til :\larinern:, Brug af 
disse nye Bagladekanoner ialt færdig c. 400 Slkr., hrnraf 
dog kun 10 Stkr. 30° ·m 43 Tons, 18 Slkr. 23° m 18 
Tons, 8 Sikr. 20°.,, 18 Tons og 171 Stkr. 15° m -! Tons; 
R esten var mindre [i:anoner. 

Under Arbejde ha,·des Yed det nærnte Tidspunkt af 
sværere Kanoner 3 Stkr. 110 Tons, 4 Stkr. 63 Tons og 
3 Stkr. 43 Tons. 
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Af disse Kanoner er der i Panser-Taarnskibene nCo­
lossus• og •Edingbourgh,, installeret og skal i ,Colling­
wood« installeres 4 Stkr. 43 Tons i hvert, for de to 
førstes Vedkommende i lukkede Taarne, for det sidstes 
Vedkommende i Barbette-Taarne. 

Endvidere er det. Bestemmelsen, at Panserskibet 
•Benbow" skal have 2 Sikr. 110 Tons B. K. i Barbette­
Taarne, og de ufærdige Panserskibe ollowe ", 11 Camper­
downo, 11 An son" og »llodney• 4 Stkr. 63 Tons B. K. 
hver, ligelPdes efter Bestemmelsen i Barbette-Taarne. 

Forfærdigelsen af disse svære Kanoner kræver imid­
lertid lang Tid (c. 15 Maaneder), saa at det sandsynligvis 
vil \'are noget, inden ovennævnte Skibes Armering bliver 
tilendebragt. 

Med Hensyn til Mekanismens Aabning og Lukning 
saa vel som Ammunitionens Indførelse og Transport, da 
er det Meningen, at alt skal udføres ved hydraulisk J{raft 
i det mindste for alle svære Kanoners Vedkommende (12" 
og derover). Apparaterne vare endnu ved Slutningen af 
1884 sikkert ikke fuldstændig slaaede fast, idet der 
stadig anstilledes Forsøg med dem. Under Korvetten 
"Fyens• Ophold i Portsmouth sidste Efteraar havde jeg 
Lejlighed til at faae et flygtigt Overblik over Installa­
tionen af en 30 "lm 43 Tons B. re i Ranonbaaden ,Handy", 
der brugtes til Forsøgsskydning med de nye [{anoner. 

Ranonen var aITuteret paa samme Maade, som Til­
fældet er med alle de nye engelske Bagladekanoner, i 
en Affutage efter Rendell's System. Aabning , Lukning 
og lMsvingning af }Jekanismen saa vel som Ammunilionens 
Indførelse i Løbet og Kanonens Elevering foregik ved 
Hydraulik og med stor Lethed ; man var meget tilfreds 
med Apparaterne, der under Beskrivelsen af Affutagerne 
skal omtales noget nærmere. 

Endelig skal nævnes de i England i den seneste 
Tid fremkomne Staaltraads-[{anoner, der først ere 
foreslaaede og konstruerede af Armstrong. Ideen er ikke 
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ny, men sk)·ldes Longridge og Blakely, der allerede i 
Ilalvtredserne fremkom med Projekt om Forfærdigelsen 
af denne Art Kanoner. 

Fig. 5 forestiller en 23° 1m 18 Tons 3f> Kaliber lang 
Staaltraads-Kanon fra Armstrong; den omlagte Staaltraad 
er flad, omlægges med stor Spænding og har en meget 
betydelig Styrke. [Taaler en Paavirkning af indtil 90 Kgr. 
pr. D mi m]• 

Fordelen ved Staaltraads-Kanonerne skulde være den, 
at de ere stærkere end Kanoner af almindPligt Staal paa 
Grund af den omlagte Traads store Styrke og høje Elasti­
citetsgrænse og følgelig skulde kunne taale større Paavirk­
ninger end for Exempel en Kanon af lige \' ægt af 
Støbestaal, eller, med andre Ord, Kanonen kan gjøres 
lettere i Forhold til, hvad den er i Stand til at præstere, 
hvilket selvfølgelig er en Fordel for Skibskanoner, h\'or 
Vægtspørgsmaalet spiller en stor Rolle; end, idere skal 
man ,·ed disse Kanoner være sikret mod enhver vold­
som Sprængning. Imidlertid er der naturlig,is en 
'.\linimums- Grænse for en Jfanons \"ægt, naar den skal 
gh•e sit Projektil en bestemt levende Kraft; thi i samme 
Grad, Kanonen gjøres lettere, bliver Paavirlmingen paa 
Affutagen voldsommere, hvoraf igjen følg er, at denne maa 
gjøres sværere og stærkere for at hunne udholde denne 
Paavirkning. 

Woolwich Kanonværk har ligeledes fremstillet en 
23<•m 19 Tons Staaltraads-Hanon, men af en noget anden 
l~onstruktion, idet Tuben er helt gjennemgaaende og 
betydelig sværere ved Stødbundsenden; umiddelbart om­
kring Staaltuben ere Staaltraads-Lagene lagte og o, er dem 
igjen et Ringlag. Den am·endte Staaltraad skal ,·ære 
endnu stærkere end den, Armstrong bruger. [Taaler en 
Paa\'irkning af indtil 150 Kgr. pr. D m'ml• Herved er 
man i Stand til at benytte en saa stor Ladning som 
næsten 300 Pd. til denne Kanon, der giver sit 345 Pd. 
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tunge Projektil den uhyre Begyndelses-Hastighed af 768'.\Je­
ter eller 2446 danske Fod. 

Sluttelig staar tilbage at sammenligne de nye engel­
ske Bagladekanoner med andre Honstruktioner af nyeste 
og ældre Data. I omstaaende Tabel ere de Yigtigste 
Oplysninger om Kanonerne angivne. 

Rubrikken :;;_ eller Projektilets levende Kraft pr. 

Tons af Kanonens Vægt er el godt .Maal for Sammen­
ligning mellem de forskjellige Systemer, særlig ved 
'.\1arineartilleriet, hvor Vægten spiller saa stor en Rolle. 
Jo større altsaa denne Værdi er, desto bedre og mere 
økonomisk maa Kanonen siges at være. 

Af Tabellen fremgaar tydelig de engelske lianoners 
Overlegenhed, i Særdeleshed i Retning af, hvad Kanonen 
kan præstere i Forhold til sin Vægt; særlig højt staar i 
denne Henseende Staaltraads-Kanonerne. Som allerede 
tidligere nævnt, ses det, at de engelske Kanoner bruge 
forholdsvis langt større Ladninger end de andre Iion­
struktioner, hvorved der altsaa opnaaes større Begyndelses­
Hastigbeder. Endvidere bemærkes det, hvilken [d,ikling 
der har fundet Sted i de Hrupp"ske f(omtruktioner f. 
Ex. fra den 30.5 C/ m fra 18i6 til den 26 C m fra 1884' 
idet den 26 ° m 28 Tons Iianon faktisk giver sit Projektil 
.en større total levende J{raft, end hrnd der opnaaes med 
den 30.s O m, der dog vejer 8 Tons mere: dette er som 
bekjendt opnaaet ved at gaa o,er til stør~e Løblængder. 

Til Beregningen af Ti.anonernes Gjennembrydnings­
Evne er benyttet den llrupp"ske Fl., efter hvilken det, 
for at Gjennembrud skal finde Sted, kommer an paa, at 
Projektilets le'"ende J{raft pr. 0 1m af Omkredsen bar 
en bestemt Størrelse; herred blher Forholdet altsaa 
gunstigst for de mindre Kalibre. Lige over for Nutidens 
Compound og Slaalpansre haves ingen nøjagtige Fl. til 
Ileslemmeisen af Gjennembrydnings-Evnen, men alle For­
søg have godtgjort, at, for at Gjennembrud skal finde 
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Sted. maa Projektilets to I a I e levende Kraft i Anslaget 
ha, e en bestemt Størrelse; her bliver altsaa Forholdet 
gunstigst ved de store f(alibre. 

Det er ovenfor fremhævet, at de svære Bag lade­
kanoners Forfærdigelse kræver lang Tid; for hurtigere 
at tilvejebringe Armeringen til alle den engelske Marines 
nye Ifampskibe lader Admiralitetet nu en Del Kanoner 
forfærdige hos Armstrong. Saaledes tilvirkes for Tiden 
en 110 Tons B. K. til 11Benbow• hos dette Firma. 
Armstrong leverer desuden af sine nye Bagladekanoner 
til forskjellige andre Staters Mariner [Italien, Sverige o. fl.], 
og hans Skyts skal, saa vidt vides, være betydelig billigere 
end de Kruppske Konstruktioner, en ikke uvæsentlig 
Omstændighed for hans Kanoners Udbredelse. 

Hurtigskydende Kanoner. 
Som det af det foregaaende vil ses, have altsaa 

Bestræbelserne i England været rettede imod at forskaffe 
sig svære Bagladekanoner af en betydelig Nyttevirkning 
og med stor panserbrydende Evne. 

Opmærksomheden har dog samtidig ogsaa været 
henvendt paa det Beasigtsmæssige i at erholde hurtig­
skydende Kanoner af lille Kaliber, særlig til Forsvar mod 
større Torpedobaade . 

Saaledes skyldes det det engelske Admiralitet, at de 
enkeltløbede, hurtigskydende Bagladekanoner ere frem­
komne, hvilke l{anoner i det sidste Aars Tid allerede have 
faaet et stort Ry og sikkert i Fremtidens Kampe til Søs 
ville 1omme til at spille en stor Rolle. 

Admiralitetet opfordrede nemlig forskjellige Op­
findere til at konstruere ea 6-pundig Kanon med en 
Begyndelses-Hastighed af mindst 548 )1eter, hvis Vægtikke 
maatle overstige c. 1100 Pd. med Affutage, og som var 
i Stand til at skyde 11 Skud med Sigte pr. Minut. 
H.anonen skulde desuden være uden Recule og kun 
kræve 3 Maud til sin Betjening. 

2 
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I September l\Jaaned 1883 fremstilledes Prøvekanonrr 
fra de 3 Fabrikanter Ilotchkiss, ~ordenfelt og 
Arm5-trong. Ved Prøven uf Kanonerne viste det 
sig, at ingen af I(onstruktionerne gamke opfyldte de 
slille<le Fordringer; men Resultatet var dog i ethvert 
Tilfælde for de to første Hanoners Vedkommende mrget 
tilfredsstillende, og det engelske Admiralitet Leslilte strax 
en Del Exemplarer. 

Det karakteristiske ved disse Hanoner, og det, der 
satte dem i Stand til at skyde med rna stor en Has tighed, 
er, at de lige som Revoh·erkanoner, :\litrailleuser og Geværer 
benytte En beds patron. De forene altsaa disse Vaabens 
Fortrin med det, at de udskyde Projektiler, lnoraf hvert 
enkelt er i Besiddelse af en temmelig betydelig øde­
læggende Virkning (Vægt ca. 61 /2 Pd. bryder en ca. 41, 2" 

Staalplade), hvorfor da ogsaa egne sig fortrinlig til 
Armering af Panserskibes og Krydseres ()æk. 

Af tidligere [\onstruklioner af denne Slags Kanoner 
kan nævnes Baranowsky s 62m m og EngstrAms 
43 m m Bagladekanone r, der imidlertid i alle Henseender 
ere disse moderne 6pundige [i:anoner langt underlegne. 

Fig. 6 forestiller en ~ordensfelts 6pundig B. lL, men i 
en anden Affutage, end Tilfældet var med den til Kon­
kurrencen i September :\laaned fremstillede og prøvede. 
Her anvendtes nemlig en Reculaffutage, ved hvilken 
f{anonen efter Skuddet automatisk fflrtes frem igjen i 
Skudstillingen. i\lan mente ved Prø,en, at det rnr en 
Fordel. saaledes som [lotchkiRs havde alfuteret sin lianon 
uden Recule, ~ærlig henset til Heljeningen; og ~ordenfeldt 
har da senere forandret sin Affutage i nær Overen.;­
stemmelse med Hotchkiss. 

Imidlertid maa man ikke være blind for deu vold­
somme Paavirkning, der ved en fortsat Skydning med 
disse forholds,·is s,ære [{anoner gaar paa det faste 
l;ndrrlag, og sikkert er man her gaaet til Grænsen. 
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Data, vedrørende l\ordenfelts Kanon, ere følgende: 

KaliLer . . . . 56 m/m 

Loblængde . . 37 r<alibre 
Kanocen,, \'ægt 270 ({gr. 
\tlttagens - 270 -
Staalgranat - 2,12 Kgr. 
:,prængldn. - 0,oo -
Ladning 0,9os -
Begyndelses-

Ilastighed 560 \1eter. 

Skudhastighed. 
12 å 14 Skud m. Sigte pr. l\linut. 
16-18 - uden -

Gjennembryder ,ed Mundingen 
12 Cm. Tykkelse. 

en Staalplade af 

Mekanismen bestaar af en Stødbund i 2 Stykker, ind­
falsede i hinanden, der kan drejes nedad og derved aabnes. 

Stødbundens Aabning og Lukning, Patronhylsterets 
Cdtagelse samt Kanonens Affyring foregaar ved Drej­
ningen af et Haandtag, anbragt paa højre Side. Drejes 
Uaandtaget fra den lukkede Stilling opefter, vil ved den 
fArste Bevægelse Stødbundens bageste Del føres lodret 
nedad og dervrd spænde Slagstiftfjederen, idet Slag­
stiften føres tilbage. 

Paa den sidste Oel af Bundstykkets nedad gaaende 
Bevægelse drejes Aftrækkerens opad gaaende Arm ind i 
Slagstiftens Ro, og derved holdes Slagfjederen s1Hendl. 
\'ed den videre Drejning af Baandtaget vil den bageste 
Del af Stødbunden tage den forreste Del med sig, og 
dtn samlede Stødbund drejes nedad, hvorved Mekanismen 
helt aabnes. 

Udtrækkeren er en Hage, der drejer sig om en Bolt 
og vandrer i et [dsnit i Løbets venstre Side; den føres 
rnd Hjælp af 2 Arme, hvoraf den ene drejer sig om 
samme Bolt som Udtrækkeren, den anden bevæges af 
Haandsvinget. 

Det er saaledes indrettet, at Udtrækkeren, der altsaa 
ved sin Drejning udefter fører det tomme Patronhylster 

2* 
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med sig, ved den begyndende Drrjning af llaandsvingPl 
bevæger sig meget langsomt, senere hurtigere og hurligPrc, 
indtil Hylsteret til Slutning kastes ud. 

Drejes Haandsvingel tilbage, lukkes l\Iekanismen, og 
i det sidste Øjeblik af dets nedadgaaende Bevægebe 
udløses Slagstiften af dens Indgreb med Aftrækkerens 
Arm, hvorred den farer frem, og Skuddet gaar af. 

Ved en Stoppeskrue kan man dog forhindre f(anonens 
Affyring ved Haandtagets Drejning; dette foretages da af 
Skytlen selv ved at trække i en Snor, anbragt i Aftrækkerens 
anden udenfor Kanonen ragende Arm. 

Elevationen gives ved Hjælp af et Elevationshjul og 
Sideretning ved Hjælp af et Sideretningshjul, det første 
anbragt bag, det andet paa venstre Side af Kanonen. 

Hanonen betjenes i Almindelighed af 2 Mand; No. 1 
sigler, tager Side- og Højderetning og fyrer, No. 2 lader 
og betjener Baands,·inget. 

:\led Hensyn til Holchkiss 6-pundig e Kanon, da 
er Ilaglademekanismen i denne ganske den samme som 
i hans 37 m/m enkellløbede Kanon til Revolverkanon­
Ammunition, af hvilket Yaaben Flaaden, som bekjendt, 
har anskaffet et Prø,·eexemplar; dens l\lekanisme skal derfor 
ikke videre berøres. 

De nærmere Data, vedrørende Hotchkiss- Kanonen, 
ere følgende: 

Kaliber . 57 mi m 

Løblængde . . . 40 Kalibre 
Kanonens Vægt 370 Kgr. 
Pivot og Understillings Vægt 410 
Staalgranat . . . 2,12 -
Sprængladning . . . . . O,m Kgr. 
Ladningen . . . . . . . O,s50 -
Begyndelses-Hastighed. 560 l\leter. 

Gjennembryder rnd Mundingen en Slaalplade af 
12 °/m Tykkelse. 

I 
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Skudhastigheden er nwrlig den samme som for 
Nordenfelts [{anon, og den betjenes som denne af 2 
Mand. Sammenligner man de 2 I{onstruktioner, da 
præsteres det samme i Retning af Skudhastighed og 
Gjennembrydningsevne, hvorimod Nordenfelts J{anon er 
betydelig lettere, og desuden skal Patronhylsterets Ud­
trækning ved hans Kanon være bedre. Hotchkiss-Kanonen 
har absolut Fordelen af en simplere og tilsyneladende 
langt solidere :\]ekanisme. I England ere l\Ieningerne 
delte om, hvilke af disse to Vaaben, Nordenfelts eller 
Uotcbkiss·s, man bør give Forrangen; foreløbig har man 
sat dem lige derved, at Admiralitetet har anskaffet halvt 
fra hver af Fabrikanterne. 

Hvad angaar Armstrongs 6-pundige Kanon, da 
erfares det nu fra forskjellige Sider, at den har været 
de to andre Vaaben betydelig underlegen; saaledes kan 
blot nævnes, at den kun gav sit 2,12 Kgr. tunge Projektil en 
Begyndelses-Hastighed af 503 M. !Ians Ifonon har imidler­
tid senere undergaaet Forandringer og Forbedringer, og 
installeres nu i de ved Armstrongs Værft byggede hurtige 
Krydsere af »Esmeralda•-Typen i en meget hensigts­
mæssig l\eculalfutage. 

Som allerede nævnt er der sikkert ingen Tvivl om, 
at disse nye hurligskydendc Ilagladekanoner i Fremtiden 
ville faae en meget stor Udbredelse i Krigsmarinerne, idet 
de med Fordel lade sig anvende i alle Slags Krigsskibe 
I ige fra Panserskibet (som Dæksarmering) til Torpedobaadcn 
og Dampbarkassen; det ringe Mandskab, der udkræves 
til deres Betjening, lader sig let beskytte ved et Skjold, 
anbragt paa selve Kanonen. 

Imidlertid er det indlysende, at de forskjellige For­
hold, under hvilke disse Kanoner kunne tænkes anvendte, 
kunne gjøre det ønskeligt al have dem i forskjellige Kalibre. 
De lo Fabrikanter har da ogsaa foruden den til Konkur­
rencen fremstillede 56 m;m og 57 m; m Kanon konstrueret 
flere andre Kalibre, saaledes Hotchkiss: en 37 m; m og 
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to 47 m/m /en let og en tung); Nordenfelt: to :32 m 'm 'en 
let og en tung), to 38 m/m (en let og en tung), en 42 m,1m, 

to 48 mm ren let og en tung) en 51 m m og en 63 m,rm. 

De mindre Kalibre egne sig da fortrinsvis til Armering 
i ue mindrn l'orprdohaadc, Dampbarkasser og fiofarløjer, 
de større Kalibre til Armering af Panserskibenes Dæk, 
Krydsere, Torpedojagere o. s. v. 

Affutager. 

Det skal først bemærkes, at man i England i alle 
de uyere Panserskibe har foretrukket Artilleriets lnstallalion 
i Taarne fremfor i Kasemat, og at man næppe i Frem­
liden agter at bygge Kasematskibe. Der fremhæves 
nemlig, at Taarniustallationen bør ham Fortrinet, fordi 
Artilleriet her er mere spredt, har større Skydefrihed samt 
i Almindelighed faaer en mere dominerende Standplads. 

Med Hensyn til Taarnene, da vare alle ældre f{on­
struktioner lukkede Orejetaarne 1selv nColossusu og 
•Edinbourgh•, der dog have Bagladekanoner), hvorimod 
man i alle de nyeste ufærdige Panserskibe "Collingwood •, 
•Howe•, •Anson•, øRodneyo, nCamperdown« og ,Ben­
bow,, overalt ergaaet over til faste 13arbette-Taarne, 
dels fordi man i disse kan giYe liauonerne slorre Eleva­
tionsfrihed og i det hele bringe dem højere til Vejrs, 
dels fordi man sparer i Panservægt. 

Harbette-Taarnene ere dog ikke aabne, men forsynede 
med et forsvarligt Staalskjold, der beskytter Kanonerne 
og Betjeningsmandskabet mod alle mindre Projektiler. 

Det svære Artilleris Installation i de engelske Panser­
skibes Barbette-Taarne bliver eller er allerede indrettet 
paa følgende :\1aade: 

Kanonerne anbringes 2 i hvert Taarn paa en fælles 
Drejeskh'e, der bevæges ved Hydraulik. Affutagerne ere 
konstruerede efter Rendells's System og bestaa af en 
Rapert og en Slæde. Kanoner, bestemte til disse Affu­
tager, have ingen Tapper - som det vil erindres, er dette 
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Tilfældet med alle de nye engelske Bagladekanoner-, men 
fæstes urokkelig til Raperten ved de tidligere omtalte 
Ringe om Kanonen, der gribe ind i tils~·arende Lejer i 
Raperten. 

Raperten vandrer paa 2 Støbestaals-Slædebjælker; 
mellem disse og i fast Forbindelse med dem ligger en eller 
to hydrauliske Reculpumper, der baade tjene som Bremser 
~g som Presser, der skulle bevæge Raperten frem og 
tilbage paa Slæden. Raperten er iøvrigt foruden gjennem 
Reculpumpens Stempelstang fast knyttet til Slæden og kan 
kun fores frem og tilbage paa denne. Slædebjælkerne 
ere paa Forsiden forbundne til en svær Omdrejningsbolt, 
hvorom hele Systemet kan dreje sig i vertikal Retning, 
og herved gives der Kanonen Højderetning. 

Den op- og nedadgaaende Bevægelse udføres ved 
Hjælp af 2 under Slædebjælkernes ~1idte staaende hy­
drauliske Presser, der arbejde sammen. 

)Iekanismens Aabning og Lukuiug, saa vel som Am­
munitionens Indførelse i Kanonen, udføres ligeledes ved 
hydrauliske Apparater. Disse Apparater ligge alle dækkede 
under det faste Barbette-Taarn og under Systemets 
Omdrejningsbolt, idet der maa gives Ifanonen en betvdeli<> 
Elevation for at komme i Ladestilling. (ca. 150). • 

0 

Stødbunds-Skruens Omdrejning paa 60° for at komme 
i Aabnings-Stillingen udføres i Almindelighed ved Haand­
kraft, iuet der virkes paa en Arm, anbragt paa Skruens 
Bagside, eller ogsaa udføres Drejningen, som ved de 
sværeste I{anoner, ved en lille hydraulisk Presse. Derefter 
trækkes Skruen ud paa et Bord ved Hjælp af en Presse, 
hvis Stempelstang griber om en Dage paa Skruens 
Underkant, der rager udenfor Kanonens Bagende. 

llordet med Stødbunds-Skruen føres nu ud til Siden 
ved Hjælp af en anden hydraulisk Presse, hvis Stempel­
stang altsaa ligger vinkelret paa Kjærnelinien. Nu er 
Mekauismen aaben, og Ammunitionen, der er ført op fra 
:\1agasinet gjennem en Brønd med hydraulisk Elevator, 
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liggende bag [{anonen (lignende Indretning som i •Torden• 
sb.jold ) føres paa Plads i Kanonen ved Hjælp af en 
tredie hydraulisk Presse. 

Fig. 7 forestiller en Rendell's Affutage, rigtignok 
ikke med nogen engelsk Oagladekanon, idet Tegningen 
er en Kopi efter et af Armstrong for et Par Aar siden 
fremsat Forslag til Afl'uteringen af de 23 °/m 35 Kai. 
28 Tons Kruppske Bagladekanoner i Panserskibet • Iver 
H,·itfelt•. Tegningen \'il dog forhaabentlig give et Over­
blik over Princip et ved disse nye Affutager, der have 
fundet saa megen [dbredelse ikke alene i England, men 
ogsaa i Italien, hvor de benyttes i alle de store Panser­
skibe som Underlag for de 100 Tons Bagladekanoner 
( •ltalia«, uLepanto•, ,Doria• o. s. v.). 

Installationen er sammenhørende med Barbette­
Taarnet og har den store Fordel fremfor rnre Taarn­
installationer i 11 Ilelgoland• og "Tordenskjoldu, at Lad­
ningen foregaar fuldstændig dækket nede i Taarnet, og 
til Betjeningen fordres, naar alt er i Orden, kun en 
meget ringe Besætning. 

For Installationen taler endvidere den Omstændighed, 
at der paa Grund af den ejendommelige Affutering bliver 
Plads til 2 Kanoner i samme Taarn, med en forholdsvis 
ringe Forøgelse af Taarnets Dimensioner, hvilket ikke 
er muligt ved den Kruppske Affutering. 

Svagheden er de mange hydrauliske Apparater, 
der seMølgelig kræve et meget omhyggeligt Tilsyn; 
imidlertid er der ingen Grund til at tro, at Apparater til 
Betjening af et Kanon-System lettere skulde komme i 
Uorden ,•ed fjendtlig Ild eller lign., naar de ere 
hydrauliske, end naar de ere Haandkrafts-A pparater. 

Af Affutager til mindre Kanoner skal kun nævnes 
Vavasseurs Affutage, der har vundet saa stor l.:d­
bredelse i England og anvendes til alle mindre Skibs­
kanoner; af disse har vor l\larine hos Firmaet Armslrong 
bestilt 4 Sikr. til "Iver Bvitfelt's" lange 5 11 B. K. (Dæks-

25 

kanoner). Affutagen er overordentlig hensigtsmæssig og 
praktisk, dels fordi den tager lidt Plads op, sammenlignet 
med de Kruppske Affutager og derhos kun tillader en ringe 
Recul, dels fordi Kanonens Højderetning med stor Lethed 
kan gives af Hanonkommandøren. 

Affutagen bestaar af en Rapert og en høj Slæde, 
der ruller paa en Platform, og drejer sig om en Center­
pivot. Slæden fastholdes foruden af Omdrejningsbolten 
tillige af Hagejærn, der gribe om en Krave paa Platform­
pladen. Raperten er nærmest at betragte som to Pander, 
der glide paa Slædens øverste, stærkt hældende Plan 
1ca. 15°); den omslutter i sig de to Reculcylindre, be­
liggende rn paa hver Side oven paa Slædens Plan , og 
hvis Stempelstænger ere fastliggende og fæstede til 
Slædens Forende. 

Stemplerne i Cylindrene ern saaledes indrettede, at 
der under Reculen automatisk gradvis lukkes af for 
Gjennemstrømnings-Aabningen, uden at der anvendes 
V en til stang eller lignende som ,•ed de Rruppske Recul­
cylindre. Reculen er kun c. 20" for en 5" Kanon, 
hvilket maa anses for et Minimum. Betjeningsmand­
skabet beskyttes af' et forsvarligt Skjold, der anbringes 
paa Slædens Forende 

Eu særlig Art af Vavasseurs Centerpivot-Affutager er 
bragt til Anvendelse i de hos Armstrong byggede hurtige 
Urydsere af »Esmeralda ... Typen nemlig som Underlag 
for de 101•ch 24 Tons B. IL Betjeningen foregaar her 
tildels ved Bydraulik, men Principet er det samme som 
for alle andre Vavasseurske Affutager, nemlig: meget 
kraftige Bremser og deraf følgende ringe Recul. 

Det fremgaar altsaa tydelig, at der i de sidste 3-4 
Aar i England er gjennemførl en radikal Forandring og 
Omdannelse af Marineartilleriet. 
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l\fan har forladt drt gamle forældedP Forladeskyts 
for al indføre moderne Hagladeskyts, hvis )tekanisme og 
Tætning er fortrinlig og simpel. .'.\lekanismcn skal til 
alle S\'ærP Kanoner betjenes ved hydrauliske Apparater, 
hvilke Apparater ere simple og arbejde med stor Lethed. 

Det nye Skyts har en meget betydelig l\~llevirkniog 
(stor panserbrydende Evne i Forhold til Vægten!, der 
overgaar saa \-el de Ilruppske som den franske Marines 
Bagladckanooer, og der konstrueres til el tnkelt Panser­
skib ( • Benbow•) meget ~være lianoner af delle Sys lem 
1110 Tons. 

:\lan har end, idere foranlediget Fremkomsten og 
Ud,iklingen af de moderne, hurlig,:kydenrle Bagladekanoner 
af lille Kaliber - med en til lialiber og Vægt svarende 
meget betydelig Gjennembr) dnings-E, ne - og derefter 
indført disse Kanoner i Flaaden som Armering til Panser­
skibenes Dæk saml som en fremtidiJ Armering for 
Krydsere og større Torpedobaade. 

Endelig har man forbedret Affutagerne saa vel til de 
svære som til de mindre lianoner. Særlig til de s,ære 
Kanoner har man indført en bel ny Art Affutager 
( H endell'~ Patent), der betjenes med stor Lethed I ed 
Hydraulik og egne sig fortrinlig til Kanoner, anbragte 
i Barbette-Taarne. 

Som allerede n:.crnt kan Indførelsen af alle disse 
F'orandringer ikJ..e forrgaa paa en Gang. Der vil gaa Aar 
hen, inden OvPrgangen til det oy·e System kan siges at 
\'ære gjennemført, alene af den Grund , at l\onstruktionen 
af det nye Skyts kræver lang Tid. 

' 
' -, ---- - ---- - - -
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