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Om Taageudvikling i det hele taget kan anvendes i

en given 8ituation afhenger af !
I Vindens Styrke og Iuftens Fugtighedsgrad,
2 Vindens Retning,samt "Eget Skibd"s og HMsalots Parter
i Forhold til hinenden og 1 Forhold til Vindens

Styrke,
3 ILuftens Temperatur,
Ad X Vindens Styrke og Inftens Pugtighedsgrad,

Saafremt Vindens Styrke er over 6 Beauf maa det med
det 1 Severnet drugte Tangemateriel anses for formaalslest at
uivikle Taage,med mindre at Iuften skulde vors meget fugtig,idet
Taagebanken vil blive for spredt og les %1l at kunmne yde nogen

: Deekning.
Til Orientering med Hensyn til Vindhastigheden skal fol=

gende Tabel vedfajes

Vindens Styrke Vindens Hastighed,
Beauf, m/Sek, _Enobd
0 Q== Q=2
I I--2 2--4
2 2--4 4~--8
3 4--6 8--12
4 6--8 I12--16
b/ 8--10 16--19
6 10==I2 19~-23
7 12--14 e3~-27
Ad 2 Vindene Retniug og Fartforholdene,

Det afhanger af disse Faktorer,om det er muligt for
Y Eget 5kid" at erhverve dem for Taageudviklingen anvendelige
Position,

Ad 3 Zaftens Temperatur,
Luftens Temperatur har hun Indflydelse,sasfremt

Oleun benyttes til Teageudviklingen,idet Oleuam udkrystalises

rer ved Temperatar oukring O GCrasdfer,sspledes ot Udviklingss

apparatet iike kan virke.
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Saafremt en Taageudvikliang skonnes at kunne
foretages paa OGrund af d4e novnte Forhold,er der visge Faktorer
og Omotsndigheder,som det mas anses for nedvendigt at have bedst
mulig Kendskab til for nejere at kunne bedemme,om en Tasgeudvike

ling kan vere formaalstjenlig eller ej.
Der skal nmvnes falgended

I Vindens Retning og Styrke,

2 Maalets Kure og Fart, ("Hgen Inheds® Eure og Fart)

3 En Taagebankes Bevagelsesretning og Hastighed i Forhold t1l
Maalet ("Egen Enhed”) er sfhengig af Manlets("Egen Enheds")
apparente Vinds Retning og Styrke.

4 En Taagebankes Udstrmkning som Dekningsfakbor opnaas hurtigst,
naar Baagebanken udvikles vinkelret paa Maalets({"Egen Enheds"
apparente Vind,

5 En Taagebanke,med Midte i Maalets("lgen Enheds") apparente
Vind vil stadig holde sig i Ronstant Retning i Perhold til
Maalet (Egen Enhed)

6 En Taagebanke udlagt forligere end Maslets(Egen Inheds)

{'Egen Enhed)
apparente Vind vil tramkke foranfor Maslet,og den Sektor,
hvori der er Taageskjul vil,set fra Maalet("Egen Enhed")
dreje sig forefter,

4 En Taagebanke udlagt agterligere end Maalets("Egen Fnheds)
apparente Vind vil tr=kke aghtenfor Maaslet("Egen Enhed")-og
den Sekitor,hvori der er Taageskjul, vil,set fra Maalet("Egen
Enhed¥,dreje sigfféverter.

Saafremt Tasgeudviklingen finder

Sted fra et under Cang varende Skib mas endvidere kendes

8 "BEget Skibs" sterst tilladte cpperente Vindstyrke for at
en Taagebanke kan udvikles tilstrekkelig sver,sas den

ey anvendeliyg som Dekningsfaktior.




I den hidtil brugte Taagetaktik har

man fulgt forskellige Veje til Lesning af Problemet om en Taage=

bankes rette Placering og dens videre Bevagelse i Forhold til

Maalet ("Egen Enhed") idet man dels har

[

Ad T

Ad 2

L4 35

Beregnet eller konstrueret sigz til Lesningen,
=4 = &

BenytietTaagetransporteren til Bestemmelse af den med den
mulige Faktorer--og ellers ladelden personlige Rutine og

Kendskab serge for Resten,

Baseret sig udelukkende paa den personlige Rutine og Kend=

skab til Bedommelse af Situationen.

Til de forskellige fremforte Metoder

mener jeg at kunne fremfore :

Lesningen af Opgaven er tesverlig og tager lang Tid og maa
d

i Almindelighed af denne Aarsag anses for at vere uegnet.,

Opgaven kan delvis legses,men er for meget afhzngig af den
enkelte Persons Rutine og Kendskab til gt bedpmme Sijuationen,
nvorfor denne lMetode maas betegnes som vercnde mindre paallide=

lig.

Opgaven kxan gaenske vist leses af enkelte Personer---parret med
et vist Held---men Chancen for,at Taageudviklingen vil blive

forfejlet,er alt for stor til,at man kan betragte Metoden som

verende paalidelig og anvendelig,
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Naar man tager de fremforte Metoder under noje

Overvejelse,synes det 8% fremgas,at kan man feretage den

nejagtige Udregning i1 Lebet af relativ kort Tide--«og altsaa
ikke i den Grad behever en sarlig fHemsyatagen til,om Per=
sonallet er mere eller mindre rutinerei til Bestemmelsen af
vissg Faktorer,synes Opgaven at vare lest pz2a em mere tils

fredsstillende Maade emd hidtil,

Det 1 det ofterfolgende beskrevme Apparat,
=Taggeindiketoren=-,synes at kunne lese QOpgaven paa .en rela=
€tiv hurtig Maade idet man ved Hjelp af dette kan udtage
sawtlige Faktorer,som maatte vere ngdvendige for at have
det fulde Kendskab saavel til selve Taageudviklingen,som
til Taagebankens rette Placering, som til Taagebankens vi=

dere Bevaegelse i1 Foerhold til andre i Situationen deltagende

Erheder,
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Pig. 1

Apparatet bestaar af en Pundamentplade 1 hvie Midte der
er indgraveret en Kompasrose--Central-Rosen--med Inddelinger for
kver tiende Grad.

I FPundsmentpladen er ligeledes indgraveret Linier paral-
lelle med Central-Rosens Nord-fyd Linie.

Om Central-Rosens Centrum kan dreje sig to Linealer A og
B., Forskydeligt og drejeligt er pua disse Linealer anbragt Linealerw
ne C og D,der begge er forsynede med hver sin forskydelige og dreje=
lige Kompasrose,inddelt som Central-Rosen,

‘ Ssmtlige Linealer er inddely i lige store Inddelinger med
ful-Inddelingen svarende til Linealernes Omdre jningspunkt.

Linealernes Indstilling og Aflemsning pas Roserne foreto=

ges 1 den af Pilen paa de respektive Linealer angivne Retning,

Det er nedvendigt at have Kendekab til felgende Faktorer
for gennem Apparatet at kunne udlede,hvad der ellers skennes pua=
krevet for at erhverve den fulde Viden med Hensyn til Udviklin=

gen af en Taagebanke og denne Taagebankee videre Bevagelse,
I Maalets("Egen Enheds®) Kurs og Fart.

2 Vindens Retning og Hastighed,

3 "Eget Skibs" sterst tilladte apparente Vindatyrke
for Udvikling af en Taagebanke tilstrakkelig svar til
at kunne tjene til Dmkning,

Maalets Kure og Fart samt Vindens Retning og Hastighed

bestemmes ved Kjmlp af de velkendte Metoder og Apparater,

Den tilladte apparente Vindstyrke, for at udvikle en til=
strekkelig sver Taagebanke, er,som tidligere navnt med Hensyn til
Vinden,afhengig af Luftens Pugtighedsgrad --og er altsaa en Sterd
relse,der er bestemt eller kan bestemmes een Gang for alle svarende

til Pugtighedsgraden,




De forskellige Opgaver,som det maa menes
paakrmvet at kumme lese for i en taktisk Situmatiom at drage
i-mn fulde Nytte af em Taageudvikling,maz amnsez for folgende :

Opgave 1

Udvikling af ea Tusagebanke,d » ska. have cn

bestemt Retning og Lengdie,

Opgave 2

Udvikling af en retnings-og lzngdebestemt
Taagebanke med Midte i en bestemt Retning og Afstand fra
et Maal ("Egen Enhed"),

Opgave 3

Bestemmelsen af Retning og Afstand mellem
et Maal ("Egen Enhed™] og en retnings-og lzngdebestemt
Taagebankes Midte efter endt Udvikling,naar Taageudvikling
paabegyndes i1 en bestemt Retning og Afstand fra Mazlet ﬂbgen

Enhed™),

Opgave 4

Bestemmelsen~-til et hvilket som helst

Tidspunkt---af Retning og Afstand mellem et Maal ("Egen Enhed")

eg en Taagebankes Midte,




Den wvmsentlige Forskel med Hensyn til om en Taageban=
ke udvikles fra en Taageboje eller «fra et Taageudviklingsapparat
i et under Gang verende Skib baserer sig paa felgende Forhold :

En Taagebanke udviklet fra en Taageboje er altid ret=

ningsbestemt saavei med Hensyn til selve Taagebankens Retning som

til Udviklingeretningen,idet begge er i Overensstemmelse med Vin=
dens Retning.
En Taagebanke udviklet fra et Apparat 1 et under Gang

vaerende Skib kan derimod altid til en vis Grad retningsbestemmes

saavel med Hensyn til selve 'faagebankens Retning som til Udviklings=
retningen, At denne TaageWanke ikke kan gives enhver Retning,
der maatte onskes,skyldes dels Forholdet mellem Vindens Styrke og
Skibets mulige Fart,og dels den nodvendige Hemnsyntagen til Skibets
apparente Vind,idet denne kun maa have en vis Styrke for,at den
udviklede Tazgebanke skal kunne blive tilstrazkkelig svaertil at
kunne tjene til Dekning,

En Taagebanke udviklet fra en Taagebeje kan ikke be=
grznses,idet denne udelukkende er afhzngig af Vindens Styrke og
Taagebe jens Udviklingstid,

En Taagebanke ud¥iklet fra et Apparat i et under Gang

veerende Skib kan begranses med Hensyn til Udstrzkning.

Med Hensyn til Undersegelsen af Forholdene vedroren=
de Taageudviklingen og Taagebankens videre Bevegelse maa det dog
formentlig alligevel vare tilstrmkkeligt at behandle Emnet ud fra '
Tilfzldet,at Taageudviklingen er foretaget fra et under Gang varens=
de Skib,idet man i hvert enkelt Tilfmlde kan indsztte "Eget Skibs"
Fart som v=rende Nul--samt vilkaarligt valge en passende Del af den
udviklede Taagebanke som vzrende i Overensetemmelse med,hvad der
under Behandlingen betegnes som Taagebankens Midte,

Opmzrksomheden henledes endvidere pas at ved Taagem
udvikling fra Taagebeje er Vindens Retning og Styrke det samme som
"Eget Skihs" apparente Vinds Retning og Styrke, og Taagebojens Plads

den samme som Begyndelsespladsen for Taageudviklingen,
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Der skal nu geres Rede for,hvorledes Apparatet,
Taageindikatoren, benyttes til Lesning af de nmvnte Opguaver,

som det maa anses for nedvendigt at kunne lese,

Opgave 1

Udvikling af en Taagebanke,der skal have eén bestemt

Retning og lengde,
Fig, I

Iineal A indstilles paa Central-Rosen paa Vindens Retning,

Lineal D forskydes paa Lineal A til den Afmerkning,der svarer til
Vdndens Hastighed, Linealen indstilles ved Hj=lp af egen
Rose paa Taagebankens Retning-(i den Retning som Taagehanw
ken enskes udviklet)

Lineal B drejes til Skaring med Lineal D,saaledes at Antal af Inde
delinger paa Lineal D er lig eller under den givne appa=
rente Vindstyrke,der er Maximum for effektiv Taageudvik=

lingu

Lineal B'Visnins paa Central-Rosen angiver den Kurs'Eget
Skib" skal holde under Taageudviklingen,

Lineal B°Inddeling,ved Skaringen med Lineal D,angiver den

Fart "Eget Skib" skal holde under Taageudviklingen--{Taageudvike

lingsfarten )

Lineal D forskydes paa Lineal A,holdende sin Retning,saaledes at
Lineal D"Inddeling,ved Skeringen med ILineal B, svarer til
Isngden af Taagebanken,

Lineal B°Inddeling,ved Skeringen med Lineal D,angiver

"Eget Skibs" udse]lede Distance under Taageudviklingen,

Divideres Taageudviklingsfarten op 1 den udsejlede Distan:
ce under Tzageudviklingen faaes Tiden for Taageudviklingen,

Tilstrzkkelige Faktorer er nu bestemt for Udviklingen
af den retnings- og lm=ngdebestemte Taagehanke idet:
» Eget Skib" skal holde den fundne Kurs of Part i den
fundne Tid,
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Det skal lige anferes,at man til eventuel senere
Brug af den sidst benyttede Linealindstilling,kan udtage Afstand
0og Retning mellem Begyndelsespladsen for Taageudviklingen og Taage
bankens Midte efter endt Udvikling .

Bestemmelsen af Afstand og Retning mellem Be=

gyndelsespladsen og PTaagebankens Midte foretages paa felgende

Maade Hs.ﬂ >

Lineal B drejes til Skering med Lineal i Lineal D°Inddeling svae

rende til Taagebankens halve Lengde,

Lineal B°Inddeling,ved Skeringen med Lineal D,gngiver
Afstanden mellem Begyndelsespladsen roﬂraageudviklinggn og Taa=-

gebankens Midte efter endt Udvikling.

Lineal B°Visning ,paa Central-Rosen,angiver Retningen

fra Begyndelsespladsen Ior Taageudviklingani&l Taagebankens Mid-

te efter endt Udvikling,
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Jpgave II

Udvikling af en retnings-og l=ngdebestemt Taagebanke

med Midte i en bestemt Retning og Afstand fre et Maal
("Egen Fnhed”)

Af Taageindikatoren kan udledes,som angivet under
Opgave I #
I.,.: Afstand mellem FTaagebankens Midte efter endt Vdvikling

og Begyndelsespladsen for Taageudviklingen,
2..: "BEget Skibs" udsejlede Distance i Taageudviklingstiden.
3..: Udviklingstiden-------og paa Basis heraf ved Udregning---
4..: Maalets ("Egen Enheds") udsejlede Distance i Teageudvik-

lingstiden,

Den direkte Bestemmelse af Begyndelsespladsen for Taage=-

udviklingen foretages paa felgende Maade :

Fig. 1T

Lineal A indstilles’paa central-Rosen,i den Retning,der er
bestemt,at Taagebankens Midte skal vare 1 i For-
"Egen Enhed’)
hold til Haaief“ﬁ?ﬁer endt Taageudvikling,

Lineal D forskydes paa Lineal 4 til dédn Inddeling,der svarer
til den bestemte Afstand mellem Maal("Egen Enhed" og
Taagebankens Midte, Lineal D indstillegved
Hjmlp af egen Rose, paa Maalets Kurs plus I80 Grader,
Lineal B indstilles, paa Central-Rosen paa Retningen fra
Taagebankens Midte efter endt Udvikling til Begyndelses-
plads for Taageudviklingen,

_Lineal C forskydes, paa Lineal B,til Afstanden mellem Taages
bankens Midte og Begyndelsespladsen for Taageudvik-
lingen----0g Linealen drejes derpaa saaledes, at den
skzrer Lineal D ved den Inddeling,der svarer til
Maalets(Egen Enheds) udsejlede Distance i Taageudvik-

lingstiden,
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Iinesl ¢° Visning,paa egen Rose,angiver Retningen fra
Haaletfhgen Enhedﬁ til Begyndelsespladsen for Taageudviklingen.

Lineal C’Inddeling,hvor Linealen skerer Lineal D,anglver

Afstanden mellem Maalet("Egen Enhed"™) og Begyndelsespladsen for

Taageudviklingen,

Der er nu bestemt tilstrzkkelige Faktorer til Lesning
af Opgaven idet
"Eget Skib™ skal i den fundne Afstand og Retning

holde den fundne Kurs og Fart i den fundne Tid,




Opgave Nr II1

Bestemmelsen af Retning og Afstand mellem

et Maal("Egen Enhed™) og en retnings-og langdebestemt Taage-

bankes Midte efter endt Udvikling,naar Taageudviklingen paa-

begyndes i en bestemt Retning og Afstand fra Maalet("Egen Enhed’

Af Taageindikatoren kan udledes som angivet
under Legsningen af Opgave Nr.1
I..: Afstand og Retning mellem Taagebankens Midte efter

endt Udvikling og Begyndelsespladsen for Taageudvik-

2..: '"Bget Skibs’ udsejlede Distance i Taageudviklingsti=
den

$5.+7 Udviklinpgstiden ==-———=swccsax og paa Basis heraf ved
Udregning --

4..: Maalets("Egen Enheds™)udsejlede Distance 1 Udvik=

lingstiden,

Den direkte Bestemmelse af Retning og Afstand mellem

Maalet("Egen Enhed™) og Taagebankens Midte foretages paa fol=

gende Maade ¢

Fig. 1V

Tineal B indstilles paa Central-Rosen paa Retningen fra Be=

gyndelsespladsen for Taageudviklingen til Maalet("uge
Enhed")

Lineal C forskydes paa Lineal B til en Inddeling,der svarer
til Afstanden mellem Mzalet("Egen Enhed"™) og Begyndel®
sespladsen for Taageudviklingen, Linealen indstile

les dernzst paa Maalets Kurs plus IS0 Grader,

Lineal A indstilles paa Central-Rosen paa Retningen fra Taa=

gebankens Midte til Begyndelsespladsen for Taageud-

&

Lineal forskydes paa Lindal A til Afstanden mellem Taagetarn=

kens Midte efter endt Udvikling og Begyndelsespladsen
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for Taageudviklingen,
Linealen drejes til Skzring med Lineal C

ved den Inddeling paa Lineal C,der svarer til Haalets("lgeﬁEnheds")

udsejlede Distanée i Taageudviklingstiden,

o

e}

Lineal D'Visninglpaa egen Rose,angiver Retningen fra Taageban-

kens Midte til Maalet--efter endt Udvikling af Taagebanken,

- B i N ey o F 3 ; . ey e V= : ; e
Lineal D Inddeling ved Skzringen med lLineal Cwangiver Afstanden
. 2= = -

mellem Taagehankens Midte og Maalet--efter endt Udvikling af
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Opgave Nr, IV

Bestemmelsen-=til et hvilket som helst

dspunkt——af Retning o Afstand mellem et Maal{"Hgen Enhed") og en
Sp

wazebankes Midte,

PFig, ¥V

neal L  indstilles,paa Central-Rosenjpaa Maalets ("Egen Enheds")
Kurs.

neal B indstilles,paza Central-Rosen,paa Vindens Retning,

neal C indstilles,paa sin Rose,paa Retningen fra Maaletfﬁgen Enhed)
t4]1 Taagebankens Midte efter endt Udvilkling--eller paa en
eventuel senere kodstateret Retning fra Maalet("Egen Enhed™)
tiz Tadgebankens Midte,
Lineal C forskydes derpaa,iecldende sin Retning,paa Lineal
B,indtil Inddelingen paa Lineal C'ved Skering med Lineal A,
svarer til Afstanden mesllem Maalet("Zgen Enhed") og Taage=
bankens Midte,

Inddelingerne paa Linealerne A og B,ved Lineal ¢“*Skering med disse,

jetegnes som Begyndelsesindstillingerne.

Da saavel Maalets("Bgen Enheds™) Fart som Taagens
'Vindens) Hastighed er kendte--altsaa ogsaaz Forholdet imellem dem——
tan man,naar Lineal C forskydes ofer Linealerne A og B paa en saadan
laade,at Forholdet mellem Inndelingerne paa disse to Linealer--regnet
Ira Begyndelsesindstillingerne-~holdes lig Forholdet mellem Maalets
I"Egen Enhed8) Fart og Taagens(Vindens)Hastighed,holde Lineal C ind=

jtillet saaledes,at
Lineal C angiver,paa egen Rose,Retningen fra

laalet("Egen Enhed") til Taagebankens Midte--~v---v-e-ce=- samt at

Lineal C°Inddeling,ved Skeringen med Lineal A,

ingiver Afstanden mellem Maalet("Egen Emhed") og Taagebankens Midte,

Da f£,Eks, Taagens(Vindens) Hastighed er kendt,
tan let udregnes hver lang en Tid,Taagen(Vinden)er om at bevege sig

en Distance svarende til een Inddeling pa=a Lineal B,

Ved Hjelp &£ det alleredec omtalte Forhold
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kan derpaa bestemmes det Antal InAdelinger,som Lineal
C skal forfares paa Lineal A svarende til den Pid,der
forleber for Andring af een Inddeling paa ILineal B,
Det vil ses,at dgt altsaa er muligt’til et
hvilket som helst Tidspunkt at bringe Iineal C til at
skare Linealerne A og B 1 det rette Forholdweepaa en

saadan Haado,at
Iineal C til et hvilket som helst Tidse

bunkt angiver Retning og Afstand mellem Maalet ("Egen

Enhed") og Taagebankens Hidtes

I Tilknytning til denne Opgaves Lesning
skal fremfores nogle Eksempler paa,hvorledes der paa
hurtigste Maade kan erhverves Oplysninger om forskel-
lige Situationer med Hensyn til Retning og Afstand
mellem Maalet (%gon Enhed% og Taagebankens Midte,

Bestemmelsen af Tidspunktet,hvor Taageban-
kens Midte vil vere i émn korteste Afstand fra Maalet

fggen Enhoal--snnt den til nsvnte Tidspunkt svarende
Retning medlem Taagebankens Midte og Maalet,

Fig,V

Lineal C forskydes over Iinealerne A og B ud
fra Eegyndelsesindstillingen i Henhold til Forholdet mel-
lem Maalets Fart og Vindens (Taagens) Hastighed,

Saafremt Skaringsinddelingen mellem Lineal
- € og en af de to andre Linealer bliver Nul,medens Ske-
ringsinddelingen paa den anden Lineal har en vie anden
Verdi,drejes den feorste Lineal til sin Begyndelsesret-
ning plus I80 Grader og Lineal C°‘Forskydning forts=ttes,

Det ripgeste Antsl Inddelinger paa Lineal £
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ellem Lineal A og B,angiver den mindste opnaaselige Afstand mellem

salet ("Egen Enhed") og Taagebankens Midte,

Iineal C°Visning,pss egen Rose,evarende til den mindste

fetand,angiver Retningen fra Mazlet til Taagebanken,

Antal Inddelinger psa enten Iineal & eller B,regnet fra

egyndelsegindetillingen paa de regpektive linesler,multipliceret
j -

ed den Tid henhcldsvis Maalet eller Vinden er om _at bevege sig en

istance svarende til een Inddeling,sngiver Tidsforlebet fra endt

gageudvikling-(sidet observeredes Rotning og Afetand mellem Mae=

. i
et ("Bgen Fnhed”)-til Taagebankens Midte er den mindste opnaaelige

fstand fra Maglei,

Det skal i denne Forbindclse anfﬁres,at saafremt en Tas .

ebankes Midte er placeret ssaledes,at dens Midte er i Maalets

"Fgen Enheds"™) azpparente Vind,vil Retningen mellem Maalet ("Egen

Rhed¥) og Tazgebankens Midte holde sigz konstant,til Maalet{"Egen

mhed")skerer Taagebankgn----samt ,at Maalet("Egen Enhed") vil

kxre Taagebankens Midte efter et Tideforloeob svarende til den sidst

iendte Afstand mellem liaalet ("Lgen inhed" )] og Taugebankens Midte
& £

ivideret med Maalets ("Egen Enheds")apparente Vindstyrke,

("Egen Enheds")

Eestemmelsen af Maaleis'spperentc Vinds Retning og Styrke,

Plg, VI

dneal A indstilles paa Central-Rosen paa Vindems Retning,
Wneal P indetilles pas Central-Resen p2a Mazlets Kurs.("Egen Enhed’s’
dn ik i en l=R jo! .{ g ﬁnra 8 )
dneal ¢ forskydies pea Iineel D til Inddelingen,der svarer til
Mazlets("Egen Enheds™| Part,
~Linealen drejes saaleden,at den skzrer Lineasl L i Inddew

lingen svarende til Vindens 3tyrke,

kineal C‘Visning,paa egen Rose,esngiver den apparente Vindretning.

fineul C°Inddeling,hvor Linealen skerer Lineul h,angiver den apparen-

fe Vindscyrke.
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Bestemmelse af Tidspunktet,hvor en Taagebankes Midte vil vare

i en bestemt Afstand fra.Maaletﬁﬁgen Enhedﬁ--samt den til den

bestemte Afstand svarende Retning mellem Maalet(Bgen Enhed) og

Taagebankens Midte, ---(under Forudsmtning af at Taagebanken kan

xomme i den bestemte Afstand fra Maalet(Egen Enhed)

Fige W

Iineal C forskydes over Linealerne A og B udfra Begyndelsesind=
stillingen----Lineal C’Indstilling svarende til Afstan=
den #&22&& og Retningen mellem Maalet(Egen Enhed) og
Taagebankens Midte efter endt Udvikling—eller den’
sidst observerede Afstand og Retning mellem Maaletfﬁgen
Enhed) og Taagebankens Midte--- i Henhold tid det bew
kendte Forhold mellem Hazalets PFart og Vindens Styrke,

Naar Inddelingen paa Lineal C,ved Skzringen med Lineal A,svarer
til den bestemte Afstand,optzlles Antal Inddelinger,enten paa
Lineal A eller B,mellem Begyndelsesindstillingen og den fundne

Indstilling.
Dette Antal Inddelinger mulfipliceret med den Tid,

som henholdsvis Maalet eller Taagen er om at bevage sig en Distan=

ce svarende til een Inddeling,angiver Tidsforlgbet fra endt Taage=

udvikling(sidst observerede Afstand og Retning mellem Maaletﬁﬁgen
Enhed) og Taagebankens Midte)--til Taagebankens Midte er 1 den

bestemte Afstand fra Maalet (ﬁgen.Enhedﬁ

Lineal G‘Visningxnaa egen Rose,angiver den til

(Eoen E
den bestemte Afstand svarende Retning fra Maﬁf@?J%%a Taagebans=

kens Midte.
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Bestemmelwse af Tidgspunktet, hvor en Taagebankes

Yidte vil varec i1 en bestemt Retning fiw Maalet(ﬂgen Enhedﬁ,--

sumt den til d-nne Retning everende Afstand mellem Taagebans

tens Midte og 'aalet.(%gen Rnhedﬁ-----under Forudeetning af

it Tsagebanken kan komme 1 den bestemte Afstand fra Maslet(Egen

hnnedﬁ.

Frg VL

Lineal C forskydes over lLinealerne A og F sow angivel under
don foran anfaerte Opguve-{Bestemmeleen af Tidspunks
tet,hvor en Tasgebanken ¥idte vil wvimre 1 en bestemt
Afetand fra Mualatfﬁgen ﬁnhedi-indtil Lineal q%isniﬂg
paa’ egeén Rose er t verensstemmelse med den hestems

e ed.
te Hetning frs Hualel til Taagebankena Midte,

Lineal C“Indgtiligng enten pas Lineal 4 eller B bestemnesn,op

som angivet i den m=wvmde foran anferte Upgave.

Linesl C°Inddeling ved Skwmring med lLineal i angiver den til

W
den bestemte Retning svarende Afetand mellem Maalet(Y¥gen Enhed’

og Taagebankens Midte,




|

(%]

Bestemmelse af Retningen fra Maalet (Egen

mhed) til Midten af en Taagebanke,der efter endt Udvikling skal

ere 1 en bestemt Afstand fra Maalet (Egen Emhed),men samtidig

d
ere placeret saaledea}&aagebaaken senere skal kunne komme i1 en

Lineal A indstilles3paa Central-Rosemn,paa Maslets Kurs,

Iineal B indstilles,paa Central-Rcsen,paa Vindens Retning plus 180
Grader,

Lineal D indstilles,paa egen Rose,paa den Retning,som det tilsige
tes,sat Taagebanken skal kunne komme i regnet fra Maalet,
Linealen forskydes paa Lineal A til Lineal D°Inddeling
ved Ska:ringen med Lineal B giver den tilsigtede Afstand,

Lineal A’ Inddeling ved Skeringen med Linesl D opnoteres.

Lineal B’ Inddeling ved Skmringen med Lineal D opnoteres,

rig, VI

Lineal &4 indstilles,paa Central-Rosen, paa Maalets Kurs
Kurs,

Lineal D Tforskydes paa Lineal A til dem lige fundne og opnoterede
Inddeling paa Lineal A,

lineal B indstilles,paa Central-Rosen,paa den apparente Vinds
Retning plus I80 Grader.

Lineal C indstilles,paa egen Rosee,paa Vindens Retningy,0g Lines=
alen#orakydea paa Lineal B--holdende sin Retning--
til den fra ILineal B lige fundne og opnoterede Indde=
ling vil sk=re Iineal D°Inddeling svarende til den Af=
stand ,som Taagfbankens Midte er bestemt til at vmre i
efter endt Udvikling,

(%geg ;

¢

ILineal D°Visning ,paa egen Rose,angiver Retningen fra Maalet til
(4

Midten af Taagebanken efter dennes endte Udvikling i denm bestem=

te Afstand fra Haalet.fﬁgen Enhed) .

( Den n=rmere Bestemmelse vedrerende Taagebanken--saasom Retning
0g Afstandf fra Maalet til Begyndelsespladsen for Taageudviklin
gen er behandlet 1 Opgave II( Pag, /¥ ).
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Til 8lut skal anfeores,at det ved Eehandlingen
mef Hensyn til Afstande og Retninger mellem uaalfkgen Enhedﬁ 0g
Taagebanke har veret anget fer-det mest hensigtommnsige at bee

nytte Taagehankens Midte som Standard-Punkt for Taagebanken,

Saafremt man tillige gnsker at kende Afstande
og Retninger, svarcade %il andre Dele af en Taagebanke end til
dennes Midte,maa vedkommende Deles Afstande angives fra Taages

bankene Midte,

Kendes de forskellige Deta med Hensyn til
Tsagebankens Midte,kan Data svarende til andre Dele al Taage=

banken let bestemmes ved Hj=lp af Taagetransporteren,

Fremgangsmaaden er folgende @

Fig, IX

Iineal A indetilles ,paa Centrul-Rosen,pe2a Retnirngen fre Taages
»
bankens Midte til Maslet (Egen Bnhed|

Lineal D forskydes pan Linesl & til Lineal A°Inddeling svarer
til Afstanden mellem Maslet (égen Enhedﬁ og Taagebane=
kens Midte,

Linealen indetilles,p=a egen Rose,paa Taagebankens Ret:=
ning--samme Ve)] som den omhandlede Del er i Forhold til
Taagebenkens Midte,

Zineal B drejes til Skering med Lineal D i Lineal D’Inddeling
gsvarende til omhandlede Dels Afstand fra Taagebankens

Midte,

Linesl B’ Visning,pas Central-Rosen iver Retningen fra Maalet
T R e

til omhandlede Del af Taagebanken,

Lineal B’Inddeling,ved Skaringen med Iineal D,sngiver Afstanden

nellem Kaalet (Egen Enhed) oz omhandlede Del af Taagebanken,
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Kenklusionen af det fremforte symes at vere,
at man 1 Taageindikatoren har et Apparat,der er enkelt og
-gelv med ringe Uvelse-hurtigt at betjene,0g som muligger---
--=hvis Forholdene igvrigt tillader dete--en rigtig og sike
ker Udvikling og Flacering aflf en Taagebanke ,samt tillige
giver npje Eendskeb til en Tauvgebankes videre Bevmgelse 1
Ferhold til andre i en Bituatiom deltagende Emheder,

Uden rpje Kendskab til nzvante Ferhold er det
ikke muligt at kunne drage der fulde Nytte af Taosgeudvikline
gen som taktisk Hjslpemiddel---samt 2t undgaa at forse sig
mod Hovedreglen for al Taasgeudvikling :at denne paa ingen

Maade msa kunne komme til at genere egne Btyrker.
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Spe=T.ioutenant-Selakabet.

Zetenkning
fra det af Tre-Tieutenant-Selskabet nedsatte Udvalg til Tedsumelse

af en til Selskabhet indsendt Prisongsve-Tasvarelse af Sse-Lieute-
nant-Celeknbete Prisspergsmasl W, 1% af 1937: "En Studle efter frit
Valg over st Tmne der kan have Tetydning eller Interesse for Sevar.
net, (Oomarkesonheden henledess pas de endnu 1itke besvarede Prisspsrgse
magl Tra 4e senere Any),”

Torfatteren har som Opngave til Tesvarelse valegt "mmet: *Taages

bankers Tdvikling, Placering og Tevagelse bestemt ved Taageindikew

tor,"

Torfatteren har « efter nogle almindelipe Semsrikninger om Taa-
geudvikling og emréa Yaktorer, dey vil vere at tege 1 Tetragining
for ot kunne skonne om, hvorvidt Teageudvikling 1 en foreliggende
ﬂitu;tion Yan vers formeslstienlip eller &) - paa Side 5 og 6 stil-
let #ir som Opgave: ved en mekanlek Udregning at ssge at bortelimi.

L .

nere de Tlemper, der efter Torfattersns ‘ening klgher ved e hidtil
anvendte Tremgangemnuder {(fide §) for Placering af Tuzgebanker og
derved lrse denne Opgove mere tilfredsstillends,

Tn pacdan Torbedring meney Porfatteren st opnas ved Anvendelee
af det hesltrevne Apvarat - Trageindilstoren - der tilstraber st of-
hislpe Tersonellets manglende Putine 1 Testemmelee af de Taktorer,
der influever puns en udviklet Teaagebunites Effektivitet, samt at ud-
recne de for den rette Tlacering nsgvendige Taktorer m&d sterre
Yo jeptighed op “urtighed, end det hidtil har veret Tilfaldet.

7fter an Teekrivelre af Tasgeindivestoren stiller Torfatteren
sir en Tmkke Mnguver for ferigennem st vise Aposratets Anvendelig-
hed, uden at Aisee Oppavere taltiske Vardi iserigt er undersept el-
ler heprundet,

Det wmaa aterikt beklapges, st Forfatteren ikke har ladet on Hoe




de

del af det beskrevne Apparat ledsage Afhendlingen, Udvalget har 4da
for nejere at kumme bedemme Apparstets &niunéelighad 1adet fremaztile
le en Model efter Tepningen Tig. 1, 8ide 7 1 3-dobbelt Sterrelse,
Omend Stsarrelsesforholdet kunde have varet et andet, giver Modasllen
dog et Tillede af Tremgangsmeaden ved Prugen af Apparatet,

Vad en Oonnencgang af de af Porfutteren stillede Opguver sesz
det, at an Tel af Ongavernss Leening bestesr i en almindelig Tre-
kantabestenmelee,

Tn sacdan Pestemmelse til Trug ved det forelisgende Froblem =«
TasgeudvikXling « ton imidlertid foretuges langt hurtigere og bedrs
med “Trap's Indikator® eller ved simpelthan at opridee Trekanten
(Situstionen) pas et Stykite Tapir, i Sesrdeleshed da det beskrevne
Apparat er ret uhandipgt med sine 4 Linesler, og Tetjeningen af det
gkennes - til Trods for Torfatterens Yonklusion Side 32 - at krave
gtor fvelse, Vingerfurdighed og Onlanke ssamt ssa pgode Arbesjdefor-
hold, st de normelt ikke forefindes pesa en Yommsndobre 1 vore ¥ne-
heder,

Udvalpet finder ikke Anledning til her at genmemgas de enkel-
te Opgaver og deres lssning 1 Detailler, men ekal indskranke sig
til yderlligeres at anfere falgende:

Bortaet fra de allerede omtalie Cpgaver der lsses ved en Tre-
kunthepteumelee, nee de gvrive of Torfatteren stillede Opgever ik-
e st kunne tillagpee en sasdan tekiisk Verdi, at det vil vere hene
sigtomaseigt hertil at indfere et serligt Apparat 1 vere Skibe,

Skulde imitlertid et mazdant Apparast indferes, nss man efter
Tdvalgets Tormening "l,2, s8tille felgende Yrav t1l det:

1) at det skel vmre robust og egnet til Anvendelse paa sn Tro,
2} at Apparntets Tetjening stiller meget smne Frav til Tukommele

o4 MWty forekellige Linealers Indetilling og til Fremgangee

anaden ilsvrigt ved Anvendelsen,

1) at Opgavens Lesning Tremiommer som Resultst afl en fortlebens
de Yanipulation af Apparatets forskellige Mele og aflases Al

reltte na- detts uden forudpasende eller felgende Taregning.

Net vil fremgos af det sllerede mnferte, at Tdvalget ikke ane
sey Trav 1) op 2) for opfyldte,

fin simpel Cennemgang af de forskellige Ongaver vil wvise, at




heller ik%e det ' Mrsv er opfylds.

IThvorvel Udvalget Tunde snse det for gnskeligt, om der kunde
anvices sn Premganpgemacde til 1 on foreliggende Situstion at opnsa
an sikrere ng mevre affektiv Anvendelse af Taageudvikling ¢4l taks
tisk Trug, end det ved de hidtil benyitede Metoder er muligt, og
Mdvalpet derfor me: anerkende den Interesse og det Initiativ, Tore
fatteren gennem sin Afhandling har udviet, mas det dog indtage det
Standpunkt, at den af Torfatteren bheskrevne Taageindikator ikke
strnnes ot vare nogen Torbedring i saa “enseende eller at vare i
Stand til hurtict, nejegtigt og bekvemt =zt give de Oplysninger, der

haves Trug for ved Anvendelse af Xunetig Tasge.

Udvalpget men derfor beklage at meatte udtale, at det ikke an-

goyr den indsenite Tesvarelse for egnet til Premlering.

L4
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