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SØBEFÆSTNINGENS HISTORIE. 

Uddrag a.f' "Oversigt over KjØbenhavn 
søbefæstnings Historie" ved General r. F. !4. Ernst. 

I Begyndelsen at: f'orrige Aarhundrede, under Krigen med SYe­

rig. f'Øltes der Trang til f'aate :f'remskudte Værker til Eeharskning at' 

Kongedy'b og IndlØbet til KronelØb, hvorfor der 1 1713 tilvejebragtes 

· to Batterier "Trekroner" og "Pr"'vesten" ved at sætte henholdsvis . . .,, . 
3 gamle Linieskibe og 1 11.nieskib og 1 flydende Dok paa Grund faa 

hundrede Alen fra de nuværende Forter af' samme Navn. Ef'terhaanden 

som .Skibene raadnede, istandsattes og .forstærkedes Batterierne· ved 

Til~øjning af flere Skibe, saa at dertilsidst ved Trekroner var sat 

10 Skibe paa Grund og ved Prøvesten 6 Skibe foruden Flydedokken, før 

det i 1731 blev vedtaget at sløjfe Trekroner og en Del af Skibene ved 

Prøv~sten. Af dette Batteri holdtes dog 3 Skibe besatte til 1744, og 

det blev først demoleret i 1767. 

I 1744 angav Grev Danneskjold-Samsøe 6 Pladser for Mudderop­

lag, __ der senere skulde danne Batterier til begge Sider at: KronelØb og 

Indrerenden, deraf 2 paa Trekroners og Iornettens Plads, samt foreslog 

Estakaderækker førte udenom dem ind til Kalkbrænderiet og til Batteri­

et sextua. Pla.>ien blev approberet i 1745, og det paalagdes ham i For­

bindelse med General Seholten, K;JØbenhavns Kommandant, at indkomme med 

Fo~slag til Forsvaret af' det sydlige IndlØb til Kongedybet og Kalve­

bodstrand. Der blev dog intet udført, da Greven gik af i 1746; men en 

gammel Plan viser de 6 ~ørstnævnte Værker og desuden 3 sydligere, der­

af' de 2 hvor Prøvesten og Mellemf'ortet nu ligge, det 3die mellem dem. 

Da Grev Danneskjold i 1766 paany overtog Marinens Administra­

tion, blev der fremsat et lidt ændret Forslag, nemlig til 7 ~etter 

paa begge Sider af' Indrerenden, og Forslaget blev approberet den 28de 

Januar 1767 med det Tillæg, at der aldrig nogensinde maatte afviges 

derfra eller noget Forslag gjøres til nogen Forandring i denne Plan, 

under hvad Skin og Prætext det end være maatte. Der udf'ørtes da en 
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lille Del af den nordvestlige Arm af' den nuværende I.Ynette; men da 

Greven kort efter gik af', og Isen beskadigede det ud?ørte Arbejde 

noget, f'oreslog en i 1768 nedsat Ko-:nmission at nøjes med at udlægge 

8 Styk-~ramme paa de f'or ~etterne bestemte steder og bruge Mllddel'et 

til en Udvidelse af Batteriet Sextus, hvilket ogsaa skete. 

Imod saaledes slet intet fremskudt f'ast Søforsvar at have, 

rej_ste der sig dog snart vægtige Stemmer og efter at forsk;jellige 

Forslag vare fremkomne og i'ol.'kastede igjen, blev d.er den, 6te Januar 

1777 nedsat en "Da:f'ensionskOllllllission" (opløstes først i 1865) med det 

Rvel'V at udarbejde Forslag mi,d Overslag til hele Forsvaret mod Søsi­

den. Kommissionen bestod af Søofficerer samt Ghe.fen for Ingen:teur­

li:orpset. 

Kommissionen opstillede 2 Roved-Formaal: 

1) at umuliggjøre en Forsænkning af Kronelø'b; 

2) at .forhindre Bombardement. 

Det f'ørstnævnte betragtedes som det vigtigste og fandtes 

alene at kunne opnaas ved faste Værker; det andet derimod, paa Grund 

af Kanonernes korte Skudvidde.i Sammenligning med Morterernes Kaste­

vidde, 4000 Alen, k.-.:m ved f'lydende Batterier, til hvilke man dog maat­

te have fremskudte Havne, for at de kunde komme ud under alle Vind-

og Strømretninger. _Der:f"or foresloges ved KronelØb 2 Værker - Trekro­

n~r og 1 paa Stubben - hvert til 96 Kanoner og 1 Værk omtrent paa 

r'rØ.vestens Plads til 66 Kanoner,. ialt 258 Kanoner; hvei-t Værk skulde 

forsynes med en Havn til 5 a 6 Stykprammet af hvilke der foresloges 

anskaf':f'et 12, ~ver paa 20 Kanoner, saa at hele Bestykningen vilde 

blive 498 Kanoner. 

Desuden skulde den paabegyndte Jqnette udvides til en Ham 

for et lignende Antal Pramme. Her.an gjordes der stl."ax Indstilling, og 

Udvidelsen blev udf"ørt 1 Aarene 17n-79; den grundmurede B;ygning paa 

den nordvestlige Havnearm bærer Aarstallet 1780. 

Det samlede Forslag indgaves den 8de Juni 1784 og var en­

stemmigt hvad Forternes Størrelse og Plads angaar, hvorimod der ind­

sendtes 3 :f'orskjellige Forslag til Bygningsmaaden; e:f'·!;er at disse Val'e 

blevne drøftede af :f'orskjellige Autoriteter og tilbagesendte Kommis­

sionen enedes denne endelig den fo!! Oktober 1 786 om at indsende :tøl-
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gende Forslag for Bygningsmaaden: 

Værkerne skulde først bygges af Pæleværk, bagved hvilket 

1:qdderet skulde fyldes saaledes at der dannedes et Beystvæl'Il, og at 

d~I' senere skulde inddanmes :f'oran Pæleværket, og Muren op.føres, ef­

teI'. at Vandet var udpum:pat. Beklædningen skulde begynde inden Pæle­

værket trængte til Hovedreparation, derfor senest 20 Aar efter at 

Pælene vare satte. Arbejdets Gang fastsattes saalede.s: 

Begyndes: Bolværket endes: Beklædn. bør endes: 

Trekroner: 1787 1791 1811 

Stubben: 1792 :J-796 1816 

Prøvesten: 1797 1801 1821 

Samlede Bekostning var 4,600,000 Kroner foruden Husbyg-

ningerne. 

Forslaget .approberedes den 2f-9 Oktober 1786, og 1787 

paabegyndtes Arbejdet ved 1.'rekroner og 1 1792 synes i'lolværket og Op­

fyldningen af dette Værk at være endte; æen deref'ter ai:>bejdedes der 

meget lidt. 

Ved den engelske Flaades Ankomst i 1801 var saaledes Tre­

kroner omgivet med et Træbolværk, der gik 10' op over Vim.det, og bag 

det var der fyldt saa megen Jord, at der kunde opstilles 66 Kanoner; 

men disse havde kun Bolværkets øverste Dtll til Brystværn, og af Be­

boelsesrum eller Magasiner fandtes der nok slet ingen. Dtl to andre 

Værker vare slet ikke paabegyndte, uagtet de et'ter Planen omtx-ent 

skulde have været lige saavidt; de maatte der.for erstattes med 7 

Blokskibe og 11 mindre Fartøjer. 

Strax ef'ter Slaget begyndte man paa Trekroner at opf'øre 

Brystværnet og et stort Krudttaarn bag hver Flanke; man f'orstærkede 

desuden Str1ekers Batteri og tog Bestemmelse om midlertidig at er­

statte Prøvesten ved paan;v at grundsætte 3 Linieskibe her, hvad de~ 

først skete 1 Juli 1802. 

Defensionskommissionen maatte i Slutningen af' Sommeren 

1801 ef'ter Kronprindsens Ordre holde daglige Møder, indtil den den 
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-#,Septemberkunde indgive en n::r Betænkning om hele Søbef'sstn1ngen 

med f'Ølgende Grundtræk: 

& 4 f'aste Værker Vest f'or Kongedyb foruden Trekroner, nemlig 

11.:.. 

bag Sundbyhage, paa Pi-øvestens Plads, midt imellem dette og 

Trekrol"..er, samt pae Stubben 16-1800 A1en Nol"d f'op Trekrontl"; 

aile med HaYn$ f'or De:tens1ons:f'artø;)er. 

Faste Forsæn..'lminger paa Middelgrunden langs Bombardements-

grænsen, der nu regnedes til 6000 A1en • 

.Q:. Optagelige Forsænknin,!1;er, helst Skibe t-,ærs over Løbene, 

A.!. Mange Morterer paa Værker!l.e :for at :for-urolige Fjendens Ski-

.Q.:. Operationer af' den I"lydende De:fension • 

.f!. Anstalter til at Flaaden, naar Bombardement alligevel ikke 

lod sig a:tvise, kunde f'orlægges til Langebro eller Ka1 veboderne, 

udenf'or de fjendtlige Morterers Rækkevidde, hvormed der sigtedes 

til en Gjenoptagelse af Grev Danneskjolds Forslag til et dybt . . . . 

LØb gjennem Kalvebodstrand, 

E:f'ter at Forslaget .var approberet, udarbejdedes Deta111er­

ne Y.~s+ d~t ei'ter :f'orskjellige Forsøg, saaledes at Def'ensionskpmmis­

sionen den 24de Oktober 18o4 kunde indsende Tegningerne af V2ll"kel"D.e; 

alle 5 Værker tilsammen skulde have en Bestykning af 328 :Stkr. Skyts. 

Sundbyhage Batte:i>i skulde koste c. 4. 032. 000 Kr., og den samlede 

Bekostning af SØbefæstningen vilde blive e. 10 Millioner Kroner. 

Ud:f'Øl'elsen af' dette Forslag blev aldrig :paabegyndt. 

I 1802-4 udlagdes f'oran Bolværkerne om Tl'ekl-oner til Høj­

den af dagligt Vande et Stenfundament 1 Glacif'orm og støttet Vitd 2 

Pælerakker; ind"(endig mod Havnen udf'ørtes det 1 18o4-6, støttet mod 

en P3lerække, beklædt med Kobberplader og :f."oraynet med Forankringer 

langs B-unden. Selve Murens Op~ørelse paa detce Fundament begyndte 

dernæst i 1807, men standsedes :t August sanme Aar, som en Følge af 

det engelske Angreb. 

Tilsta.-id 1807• 

Ved Englændernes Ankomst 11807 var altsaa Trelq.>oner det 

eneste :paabegyndte af' de vedtagne Værker, uagtet der alt var arbejdet · 
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i 20 Aar og kostet over 2 Millioner Kroner paa det; endnu ikke forsy­

net med Bekladningsmur; men det havde Jordbrystværn, og Bolværkets 

Fod i Vandet var støttet ved et Stenglaei, Batteriet var armeret med 

68 Kanone!' og 3 Morterer, og blev understøttet af' Blokskibene Mars 

paei _60 Kanoner og "st. Thomas" paa 22 Kanonei-, samt at' 2 Stykpramme, 

hy~;r_llaa 20 Kanonei-, saaledes at_ der var samlet 193 Stkr, Skyts Plila 

~nne FlØj, Det enten var eller blev kort eftei- omgivet med Fl.ydebomme, 

be.f'æstede til nedrammede P:ale. 

De 3 Skib.,, der siden 1802 dannede Batteriet Prøvesten, vare 

armerede med 89 Kanonei- og understøttedes at en Stykpram paa 20 Kano~ 

ner og et Flaadebatteri paa 24 Kanonel', saa at der paa denne Fløj 

var samlet 133 Kanoner. 

Englænderne gjorde da intet Forsøg :paa at lade den store 

Flaade~ de havde liggende en Milsve;) :fra Trekroner, del.tage i Bombar­

d~entet ved Angreb Øst :rra; derimod f'orsøgte de gjentagne Gange med 

de mindre Skibe og Fal"tø;rer at rette Angreb rra søsiden rra Svanemølle­

bugten, men disse Angreb bleve afslaaede af' den flydende Def'ension, 

Trekronel" hanlaa derefter urøl"t i 10 Aar, og f'ørst da Bolvær­

·ket i 1818 var aldeJ.ea i Forfald, gjenoptoges Reve-teril:\gsarbejdet ved 

Trekroner ifølge kgl, Resolution af' 2ode Maj samme Aar, hvol."ef'ter det 

skulde :t'uldf'øres i 7 Aar, 

Først i 1826 eller 27 var det færdigt og Trekroner altsaa 

f'o;-synet med ydre og indre Beklædningernur, kreneleret Mur i Struben, 

2 store, hvælvede Ammuni tionsmagaaine~ bag Flankerne• mindN hvæl veda 

Magasiner under 4 af' Travei<serne, Magasiner af' Egetræ undei- 2 andre 

Traverser og den store Cisterne paa søndre Flanke, Batterie"t_ havde da 

ia1t kostet omtrent 2. 760. ooo Kl',, og wtr var saaledes til det medgaa­

et over Halvdelen at' de 4,600,000 Kr,• for hvilke mæi 1 1786 ventedo 

at faa hele Befæstningen, nemlig tillige Prøvesten og Værket paa stub­

ben, f'uldendt til 1827, 

I et længere Tidsrum blev der ikke gjort noget ved Søbef'æst­

ningen; efter at Vragime ved Prøvesten i længere Tid havde været ude 

at.stand til at modtage Bestykning, solgtes de· til Nedbrydning i 1828, 

uden at der blev gjort noget f'or at erstatte dem. 

I Aarene 1829-36 blev Trekroner f'orsynet med nyt Skyts, saa-
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ledes at det ved Slutningen af' denne Periode vai- f'uldt armeret med 

60 Stkr. Skyts, hvoraf' 16 -nære 84 Pds.- Bombekanoner. 

I 1837-39 opførtes 2 Kasernebygninger paa st~ben. 
de · . 

Den 21- Marts 1846 fik Kommissionen Ordre til at fremkom-

me med Forslag til et Værk ved Prøvesten, til Forbedringer.ved Tre~ 

kroner~ .samt til at erklæl'e sig over, 1 hvilken Retning en Indpæling. 

paa Ref'shalen, udgaaende fra Iivnetten og bestemt til Mudderoplag, 

burde ~øres for at komme ForsvaI'et tilgode. 

Kommissionen erklærede sig strax mod at føre en paatænkt 

Indd.."m!ning mellem Iunetten og Sextus. men for at lade den :l."ølge 

Grundens Yderside. 

I dette og næmeste Aar sloges da Bolværkerne om den øst­

lige Fløj af Iunetten. 

Kommissionen kom ikke til at indgive noget Forslag, da 

dens Forhandlinger at'brødes af' Krigen 11848. Disse havde imidlel'­

tid i'Ørt i en Retning, der a-f'Veg bet-,tdelig tra de tidligere Forslag 

og gik ud paa Anlæget af' en sammenhængende Linie fra Iwn,etten, langs 

Landgrundens Yderside til Prøvesten og derfra ind til Strickers Bat­

teri. Bag denne Linie skulde der opnudres en Yderhavn med Udløb i 

Nærheden af Prøvesten; hele Linien skulde forsynes med Brystværn 

mod søen og 3 Steder af' den indrettes til aabne Batterier, nemlig 

Hjørnepunktet ved Prøvesten og 2 Steder mellem dette og J:ornetten. 

Trekroner skulde sikres mod Rygskud ved Traverser og flan.­
keres _f'ra et Batteri paa cynetten samt en Stykpram. - Armeringen 

skulde ial t udgjØre 164 Kanoner·, og Bekostningen var anslaaet til 

ialt c. 3.800.000 Kr. 

Tilstand 1848. 

I 1848 blev Trekroner armeret med 64 Kanoner og f'orsynet 

med en Del Traverser, 1 hvilke de manglende Krudtmagasin.er anlagdes 

af' Træ. Paa Jqnetten anlagdes et Batteri paa den nordvestlige Encie, 

hvilket B.l'!l1eredes med 5 Kanoner til Flankering af' TrekroneP. Desuden 

foreslog Def'ensionekommissionen den llte Marts s.A. ved Grundsætning 

af 3 ældre Skibe ved Prøvesten at tilve;!ebringe et Batteri med 55 

Kanoner samt atrax at sætte nogle Stykpramme i Arbejde. 
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I 1852 af'leverede Def'ensionskommissionen Værkerne til 

:f'remtidig Vedligeholdelse ar sø-Etaten, - I 1853 byggedes en muret 

Hultravers paa Trekroners nordlige Face og 11855 (under Krigen mel• 

lem Vestmagterne og Rusland) anskaf':f'edes en Række f'lydende Bomme til 

.Anb:t-ingelse mellem Duc d 'Alber, der bleve anbragte omkring Batteriet. 

I _1851 blev Ingenieurkol'Pset beordret til at udarbejde For-­

slag_ til Værker-, der kunde sikre Kjøbenhavn mod Bomba!'dement :f'ra sø­
siden,_ efter at en ar O:f'f'icerer af' begge Etater nedsat Kommission 

med Bestemthed havds udtalt sig :f'or Nødvendigheden ar saadanne Værker, 

Man blev da enige om at bolde sig til de 1 1847 f'oreslaaede 

Punktet' ved Prøvesten og mellem denne og Trekronei-; de:r>imod Ve?' der 

Uenighed om, hvorrtdt man skulde bibeholde den dengang f'ol"eslaaede 

faste Fol"bindelseslinie med aabne Batterier, eller man skulde opgive 

Forbindelseslinien_og bygge kasematterede Batter-ler. 

Ingenie-w:-korpsets Forslag indsendtes døn 29de Marts 1853~ 

efter at være tiltr-aadt a:f' Def'ensionskommissionen, og lød paa Opf'ørel­

sen af' 4 ny kasematterede Forter. - med 1-Etages Skytskasematter, hvor­

over et Dæk i'or Kanoner bag Jordbeystværn - nemlig Prøvesten, 2 For­

te:t> mellem dette og Trekroner og 1 Fort mellem Trekroner og Kalkbræn­

derierne. Desuden foresloges Trekroner forstærket, navnlig ved Anlæg 

af en Rygtravel"s og Foi:-højelse ar Beklædningsmuren. samt Batteriet 

Izynetten udvidet t~l i Stedet f'er 5 at optage 10 Kanoner. Det anf'ørtes 

at_i'or at holde :f'jendtlige Skibe udenf'or Bombai:-dementsgrænsen, skulde 

Fq:1rj;~rne skydes mindst 2300 Alen :f'rem foran Kristianshavns Vold da de 

derved vilde komme midt 1 Kongedybet, og Bekostningen ved at f'ØN 

dem f'rem paa Middelgrunden vilde blive altf'or stor, foresloges det 

at rykke Forterne ind paa Landgrunden og med Hensyn til Bombal'til!ment 

f'ra de længste At'stande at regne paa den Hjælp, som en :f'lydende De-

1'ension kunde yde. 

Lov om SØbe:f'æstningen 1858, 

Foi:-slaget blev deref'ter nærmere udarbejdet og antaget ved 

Lov af' 33:te Marts 1858 i nedenstaaende Form: 
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I Under aa-
Kasematten ben Himmel Ialt Bekostning 

Fol'tet paa Stubben 8 Kan. 6 Kan. 14 Kan. 600.000 

'.l.'+'~19:'oner 20 It 48 " 68 " 1.100.000 

~etten 0 11 10 " 10 " 100.000. 

Nordlige Mellemf'ort 20 li 15 It 35 " 1. 200. 000 

Sydlige Mellemf'ort 20 It 15 li 35 li 1.200.000 

Pl>øvesten 30 li 22 TI 52 ti 2.000.000 

Fælle sudgif'ter 600.000 

Sum 98 Kan- · 116 Kan, 214 K. 6. 800. 000 

Til Armering 6.50. 000 

7.450.000 

Arbejdet skulde udf'øres 112 Aar, saaledes at det kunde 

vare fuldendt i 1869. 

Der toges strax f'at paa Arbejdet, 11859 paabegyndtes Prø­

vesten~ i 1860 det sydlige Mellemf'ort; 1 1863 4Ynettens Udvidelse, 

i 1864 Trekroners li'orstærknir.g, der nu fortrinsvis søgtes opnaaet 

ved at bygge en høj kasematteret Bygning paa Afstumpningen, saaledes 

at_Kasematten paa en Gang dannede en betydelig Travers for ds andre 

Linie:i.-, gav en f'orøget Ildmængde f'remef'ter og det manglende Magasin­

cg Beboelsesrum, samt kunde tjene til Reduit og aaaledss forøge Sik­

t>ingen mod et Overf'ald. 

Arbejdet blev dog ikke udf'ørt 1 Overensatenmtelse med det 

Forslag, der laa til Gl"Uild f'or IDvf'orslaget af' 1858, som Følge af 

de bet-Jdelige Forandringer, dsr netop i den Periode begyndte 1 Skyt­

sets og Skibenes Konstruktion, idet der nu var Udsigt til, at Indf'ø­

relsen ar riflet Skyts vilde blive almindelig. I den .4nledn1ng ned­

satte Uinisteriet den 6te Juni 1860 en Kommission af' Officerer af' 

begge Etater med det Hverv at af'give Betænkning over, hvorvidt Ind­

f'øre_lsen af' det rif'lede Skyts kunde give Anledning til at foretage 

væsentlige Forandringer i Planen for 8Øbef'æst..11ingen, saaledes som 

den var vedtagen ved Lov a1t 3lte Marts 1858, 
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Kommissionens Betænkning af' 22de December s, A. gik ud paa, 

at_l!l~d. fiensyn til Beskydning ved glatte Lag og Bekastn:l,ng f'ra Morter­

skibe vilde det f'oreslaaede Anlæg beskytte Staden bedre end f'ør, hvor­

imod den i ringere Grad end f'Øl' vilde beskytte Staden mod Beskydning 

lllfJd GPanater fra de af' den f'jendtli.ge Flaades Dækskano:n&r, der vare 

indrettede til meget hØje Elevation$r. 

Man Vilde derf'or 1 væsentlig hØjeN Grad end tidligen væl"e 

henvist til at stole paa, at den f'lydende De:f'enaion saa godt som alene 
. . 

kunde afvise et saadant Angreb, med mindre der blev truffet udvidede 

Foranstaltninger imod det, hvilket maatte bestaa i Befæstningsanlæg 

:paa Middelgrunden. 

Som Følge af, at Antallet at· de Dækskanoner, der kunde anven­

des _til dette Angreb, altid vilde være r-inge i Sammenligning med den 

angribende Plaade-s hele Kanonantal, vilde der dog allerede være VU."ld.et 

meget i'or Stadens Sikkerh6d, naar Fjenden blev indskrsnket til at an­

vende denne, Angrebsmaade. Kommissionen var kommet til den Anskuelse, 

at ~],lerede 1 Fort anlagt saaledes paa Grundens Midte, at det dannede 

omtr~nt_en ligesidet Trekant med Trekroner.og Fortet veq._Pi'øvesten, 

v:i,lcie _ tyi..TJ.ge Fjenden til en saad.an Kraf'tudfoldelse og bibl'inge ham saa 

betydelige Tab, før han kunde kO!l!ll1e til at bombardere større Dele af 

Staden, at a1ene Udsigten til at møde disse Vanskelighefun ... , maask& 

vtl.d& forhindre ethvert fjendtligt Forsøg. 

Kommissionens Flertal formente derhos, at naar Forterne for­

synedes med riflede Kanoner, kunde der foretages saadanne Indskrænk­

ningel:' i Befæstningen paa Land.grunden, at den oprindelig vedtagne Sum 

til /w.læget ikke Vilde blive væsentlig overskreden. :)e ani'ørte Ind­

skrwnkninger skulde bestaa 1: 

1. At fuldføre det sydlige Mellemfort som aabent Batteri for 14 

Kanoner, istedetf'or som kasematteret Batteri paa 35 Kanoner. 

2. At udelade det nordlige .Mellemf'ort, der ligelddes var bestemt 
. . ~ 

f'or 35 Kanoner, men tildele erstatte det ved at anbringe 22 Ka­

noner paa ¼,netten istedetfor 10. 

3. At udelade Fortet paa stubben. 

4, At foretage nogle mindre Bespaz,elser ved T!'e'i-::roner. 

Disse Indskrænkninger bleve strax approberede, hvorimod Mini-
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Ba~t.ved Ny-Kalkbr. 4 4 
Citadellet og Langelin1e 9 3 l 8 21 
Batteriet Sextus 1 3 L1. 

Trekroner 6 19 19 7 51 

4 Iqnetten 5 3 14 4 2 28 
. ~ Mellemfortet 14 2 16 

Prøvesten 38 13 2 l 2 56 
Strickers Batteri 6 6 

Ialt 15 79 17 43 l 13 3 3 4 8 186 -
. . 
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steri?.t ikke vilde skride til Anlæget a1" det cy Fort paa Gl"Und ~ den 

stærke Udvikling a1" Skyts- og Skibskonatruktionerne. 

Den 30.B! November 1863 erklærede den bestyrende O:f'ficer, 

at Prøvesten og d.e-t sydlige Jællemi'ort var klar til at modtage Bo­

atykning, og at 4YD-&tten rimeligvis vilde blive klal" det paat'ølgende 

Foraar. 

I Løbet ar Foraaret blev Bestykningen saa udført~ og ved_ . 

Vaabenstilstandens Indtræden 3die August var SØbefæstningens Tilstand 

da saaledes : 

Tilstand 1864 • 

.Af Forter paa iandgrunden fandtes: 

Trekroner, udelukkende forsynet med aabne Batterier. 

4Y:netten,. et aabent Batteri med l Face og 2 Flanker. 

1~lleof'ortet, et aabent Batteri med 1 Face og 2 Flanker. 

l"røvesten, et 1-Etages kasematteret Fort med 2 Facer og 2 :i!"lanker,. 

alle med Kanoner i Etagen og paa Dækket. 

Desuden var der til Understøttelse for Befæstningens Fl,Øje 

anbragt et provisorisk Batteri af Jord med bagvedliggende Ammunitions­

magasin ai.' Træ ved Ny-Kalkbi-ænderi, og det ældre Stl'ickers 1latter1 

Var! sat i Forsvarstilstand. Endelig var der anbragt Annering paa Ci­

tadels-volden, Langelinie og sextus til Bahersk.ning ai.' L'1.drerheden. 

Porternes Armering var følgende: 



-----------

Uride-r- Uridelf• .. , . Non-•· 

Ot't:Lce- o:ttice- koX'PQ- Horn- Kvartei-- kombat-
l"el:'~ .. ........ , ·- - rsle:u-. blæsere. Men:i"'e mestre. Matrosel', tanter Ialt • 

.. { 

Stab og 1 Land 7 4 -- - - - - 9 /20 

Trekroner 5 18 9 2 352 - - 4 390 

-
Ignetten 3 8 5 l 138 1 4 5 165 

' 
Mellemf'ortet 2 4 l l 66 1 4 4 8,3 

Prøvesten 5 14 
, 

10 2 2.9!~ 1 8 4 338 ., 

Ialt 22 48 25 6 850 3 16 26 996 

C -
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Besætningen udgjorde den Gang: 

foruden Vagtskibebesætningen paa Trekroner. 

I Løbet af 1864 blev alle Batterierne sat 1 elektrisk For­

bindelse med hinanden indb;frdes og med Statstelegrafen, hvorved blandt 

andet opnaaedes, at man kunde :f'aa en nøjagtigere Distancabestemmetlse 

end t:idl:i.gere. 

I Juni 1865 bleve søforte:rne henlagte under det J<gl. Artil­

leri, og i l>iarts 1866 afleveredes 1'rekroner og Jqnetten fra Marinen. 

I Foraaret 1868 af'sluttedes Arbejderne ved de ovennævnte 

Vært:e1•; raa hvilke der var foretaget. nogle ~randringer. · 

Trekroner havde saaledes i"aaet ~an i 1858 projekterede Kase­

mat paa Ai"stu.~pningen og havde faaet 75 Kanoner istedetfor 51 (13 1 

Kasematter istedetf'or 20). 

Prøvesten havde i"aaet 5~ Kanoner (hvoraf' 30 i Kasematter) 

1stedeti"or 56. 

Blandt andre Forandringer, der foretoges under Arbejdets 

Fuldførelse, var der særlig den, at alt Pæleværk 1 Vandet erstattedes 

med Beton, eftersom det havde vist sig, at Pæleormen optraadte 1 Hav­

nen med saa stor Magt, at man maatte opgive Bl.eværket. 
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Ved Arbejdet med Betonen blev ma~ opmærksom paa dens forskjel-

11ge gode Egenskaber, hvorfor det besluttedes at anstille Forsøg over, 

hvorvidt Betonen kunde være at foretrække til Beskyttelse for Murværk. 

Et_Sk'Jdefcrsøg paa llmager i 1859 og 60 1 denne Retning faldt fuldstæn­

dig ud til Fordel for Betonen, som derfor nu blev anvendt overalt som 

Bygningsmateriale og ogsaa kom til at erstatte de gamle Træ- og Mur­

stens-1,mmunitioriamagaainer paa Trekroner. 

Et Sitydet'orsøg paa Amager Aaret efter med rifiet Skyts mod 

Beton, viste dennes ringe Modstandsevne mod dat ny Skyts, men saavidt 

bekj~ndt har der ikke vær&t gjoi-t Forsøg paa at erstatte Betonen med 

et modstandsdygtigei-e Materiale (Panser). 

Paa Grund af' Skytsets stadige Udvikling var det nødvendigt 

at gjøre Sø:f'orternes Modstandsevne større og større, og i den .Anled­

ning blev der paa de omtalte Forter gjort følgende Forandringer: 

Trekroner. 

I 1870 blev opført en Hultravers paa Midten af den kasemat­

terede Bygning, hvorved det aabne Batteri ovenpaa Kasematten kun 1"ik 

6 Kanoner (istedetf'or 8), delte 1 2 Batterier. 

I 18 71-74 bleve Kru.d tmagasinernes Vægtylckelse forstærkede. 

I 1877-79 foraynedes alle Brystværnene med 6 1 tykke Bryst­

mure af Jleton, der naaede helt op til Brystværnskronen. 

I 1881-82 fik Ammunitionsmagasinerne 1 Kjælderetagen en 

yderligere Forstærkning. 

I 1869-71 anlagdes en Søminestation paa Trekroner, og 1 

1883-84 opførtes en Observationsplads f"or Søminevæser..et. 

Prøvesten. 

I 1868-70 blev der paa Havnedæmningerne opført en kreneleret 

Mur med en Vagtbygning til hver Side at' Indløbet for at bibringe For­

tet en f'orøget Sikkerhed mod Overrumpling. 

I 1871-74 bleve Krudtmagasinernes Vægtykkelse forstærkede. 

I 1877-79 blev Formurens Tykkelse f'orøget med 6' i hele ~u­

rens liØjde; 10 Kasematter bleve lukkede og Forniurene forstærkede ind­

ei"ter; endelig blev Brystværnene paa de aabne Batterier fo~stærkede 
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med 6' Bryatmur af' Beton som ved Trekroner. 

I 1873-75 anlagdes en søm1neatat1on paa Prøvesten. 

Mellemf'ortet. 

I 1877-79 blev Brystværnene forsyn.ed& med 6 1 tykke Bryst­

mure af Beton som paa Trekroner. 

atrickers Batteri. 

Det blev ombygget i 1875-76, hvorved det .indrettedes til 6 

F.an,cn~r bag tykkere Brystværn med 6' tykke Betonm:ure, samt et solidt 

.Ammu_>1i tj,onamagasin. 

Kalkbrænderif'crtet. 

Etter at det var bleven bestemt at &-i.bringe 2 af de i 1879-

82 anskar:t'ede 6 Stkr. 35½ cm B,K. paa dette Fort, saa man sig nødsa­

get til at forandre Beliggenheden af' Batteriet, da det, saaf'remt det 

skulde udvides paa den oprindelige Plads, ,ilde komme til at hæmme 

paat~nkte Havneanlæg. Batteriet opførtes i Aarene 1880-82 og kom til 

at lie;ge c. 650 Alen Øst for det oprindelige Batteri, 

J:wnetten. 

I Aarene 1873-84 bleve Træbclværkerne, som etterhaanden 

vare forraadnede, erstattede ved foran dem at udlægge et Stenglaci 

under .Vandet med en Betonmur over dette; paa Sydvestsiden tørtea sten­

glaciet op over Vandet, istedet:f'cir Betonen. 

Endelig skal det an:f'øres, at e:f'terhaanden som Kanonernes 

Stø~•relse voxede, blev man nødt til at anvende Betonbriske istedett'or 

'lræbriska. 

Efter at søbefæstningen var fuldtørt 11868 1 den ovent'o:r 

anførte Form, kom man imidlertid snart til den Erkjendelse, at skulde 

KjØbenhavn sikres mod et Bombardement f'ra søsiden af det moderne Ar­

tilleri, maatte Forterne til stadens Forsvar lægges læn.,,'YSre ud, lige­

som de alt existerende Forter ikke vilde være videre modstandsdygtige 

til at modstaa et Angreb i 1ste Linie. I den Anledning er der i Aare­

nes LØb fremkommen adskillige Forslag til Ordning af' Kjøbenhavns For-
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svar mod søsiden• ·hvo:raf skulle anf'øi::-es: 

18 72. Fors tæl"kning af' de nuvæl'ende Forter. Anlæg af en Linie af' 

f'remskudte Forter fra Stubben over Middelgru.?).den. 

18 73. b'ors tæl'kning af' de nuværende FoX"ter. Anlæge t af' et ovalt Fort 

paa Stubben med 3 Drejetaarne og 2 store Kanoner i Monterieffs 

At'futager. 

1874. Forstærkning af' de nu'\Tærende Forter. Et Fort paa Middelgrun-

den, C• 6000 Alen f'oran Trekroner, 1 Stjernef'orm med 2 ·nrejetaarne 

a 2 Stkr. 12" R.K., Resten af' Skytset paa aaben standplads• 

1875•. 1) Porstærkning af' de nuværende Forter. 

1876. 

1881• 

2) lit nordre Landgrundsfort omtrent som det i 1873 f'oreslaa-

ede. 

3) Et nordre Middelgrundsfo:rt omtrent som det i ,181'- f'ore­

slaaede, men med 3 D:rejetaarne istedetf'or 2. 

4) Et sØnd?'e MiddelgrundsfoI't, som det nordre, men med .færre 

Kanoner paa aaben standplads. 

5) Et søndre Landgrunds:t'ort, sandet nordre, N.O. :t'or Kastrup. 

6) Et Kystbatteri ved DragØI'· 

2 Forte!" paa Middalgrunden. 

1 Kystbatteri paa Sjælland omtrent vtJd Øregaard. 

1 " ved Dragør. 

1 Fort paa Middelgrunden af' 3-kantet 1''orm med 3 Drejetaarne 

a 2 Stkr. 30½ cm B.K., samt 6 Stkr. 30½ cm B.K. og 6 Stkr. 24 cm 

B.K. under aaben Himmel, bag Grusonske Brystpansre. 

1 F.ystbatter1 bag Maglebylille Hage til 2 Stkr. 30½ cm B.K. 

og 2 Stkr. 15 cm B.K. 

li84. l Fort paa Middelgrunden som 1 1881. 

1 Kystbatteri ved Kastrup til 4 Stkr. 30½ cm B.K. og 2 StkX". 

15 cm B.K. {sammendragning af' Strickers Batteri og Værket bag 

Maglebylille Hage). 
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Beskrivelse af' Forteme. 

Trekroner. 

"'l'rekroner" er oprindelig dannet af' en Jord- og 1-!udderop­

f'yldning bag 1'ræbolværker, men sid~n omgivet med et Ste~..glaci og en 

der;paa opført granitklædt ~"ur; oprindelig var det udelukkende et 

JordvcJrk, men _er nu et combineret Kasemat- og Jordvæ,:,k. Det har Form 

af~ afstumpet Bastion og beataar af': AfstUlllpningen (240' lang), 2 

FacEl~ (hver 420' lange), 2 Flanker (hver 220' lange) og 2 Strubelinier 

(hver 420' lang). :li'ortets ind.re Dal basta.ar af' en rummelig Havn (op­

ri..'1.delig bestemt til Opholdsplads .for Styk.pramme) med granitbeklædte 

!Cajmure. Jiavnens største Brede er 490 '; største Tomgde 320 '• Indl.ø­

bets Brede: 90 '; største Dybde: 8 a 9 '· 

Paa Afstumnningen er opført en Kasematbygning med 2 hvalve­

de Et2.C_:;er, ovenpaa hvilke findes et aabent Batteri bag Jordbrystværn. 

Den nederste .illtage anvendes alene til Belægningsrurn, Magasiner m.m.; 

den er beskyttet af' en Jordmasse bag Beklædningsmuren. :ven øverste 

Etage l:ar 13 Ensematter. Paa det aabne Batteri ere Kaill)nerne an~ragte 
,-;_ 

paa BetonDlacements med en Bryst!JIUr ar Beton. 

Beskyttelsen i horizontal Retning fremefter p~a de for­

skjellige Steder af Afstumpningen bliver saaledes: 

i 
2 t Betonmur + 

Underste Etage: 22 *' Jord + 
10! 1 Grani turur. 

y:i.rerste Etage: ( 6' Betonmur 

::let aabne Batteri: ~ 6 t Betonmur + 
13' Jord. 

Desud.en findes til Beskyttelse af' Magasinerne i underste 

Etage under H;jørru,trave!'serne et Lag 4½" Jæz,nplader (fra Peder Slt'..I"am). 

Til Beskyttelse mod Gra.11.atvirkning og flankerende Ild fin­

des paa det aabne Batteri 3 Jord.traverser, :L'l.den i hvilke findes Pro­

jektilma,-rasiner med Betonvægge; disses'lykkelse er c. 10 1 og Jordlaget 

udenom dei~ er ca. 12 1 (mindst). 

:Krudtmagasinerne til det aabne Batteri findes i underste 

Etage• 

Facerne ere da.lJilede sOlll aabne Batterier, hvor Beskyttelsen 
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af Af'f'utagen i horizontal Retning bestaar at: 6 1 Beton + 12 • Jord. 

Paa hver Face t:indes 2 Traverser, inden 1 hvilke de af Beton 

byggede Ammunitionsmagasiner t:indes. Magaeinel'nes Murtykkelse 1 far­

ligste SkUdretning er: 20 '; HTælvtykkelsen er 8 1 Beton + 4' Jord. Des­

uden findes en Travers i hvert Skulderpunkt. 

Flankerns ere ligeledes dannede SOl'll aabne Batterier, hvor 

Beskyttelsen af Aft!'utagen i horizontal Retning beataar af 6 1 Beton + 

12 1 Jord. Paa hver Flankes Midte findes en Travers; denne og Skulder­

traversen er t:orbunden med en Rygtravers, saaledes at 3 Stkr. 84 Pund 

R.K. paa den sydlige Flanke og 2 Stkr. 11" R.K. paa den nordlige Flan­

ke komme til at staa i et indesluttet Batteri. I Flankernes Midttra-· 

vers findes et Ammunitionsmagasin med 20 1 Betonmur og et Par Fod Jord. 

Paa Midten af hver Strubelinie t:indes 1 Travers (den paa 

norilre Linie til Minevæaenet), og herfra til Havneindløbet ere strube­

linie:r-ne forsynede med kreneleret Mur at: 3 Fods Tykkelse. 

Be-stylmingen. 

Af s tµrm;ID1ngen. Kasematten. Re tningsi'rihed. 

Facerne. 

8 :Stkr. 15 cm 1/30 S. K. 

2 ti 11 11 " 

l 11 It ti " 

Batteriet. 

6 Stkr. 1 7 cm 1/4o s. K. 
med 40 mm Staalskjold. 

30° paa hver Side Midtret­
ningen ..1- At'sturnpningen. 

30° paa hver Side Midtret­
ningen ..1-. Facen. 

30° paa l:rver Side lllidtret­
ningen ..L. Facens Retning. 

c.4o0 paa hver Side at: 
Midtstillingen -L At:sturnp­
ningen. 

1 Stk. 47 mm H.K. paa hver Fløjtravers. 

Sydlige Face. 

5 Stkr.29 cm J.K. M. Gr. Fortet - Kastrup. 

2 " 24 " 1/40 s. K. 
med Staalskjold. " 

1 Stk. 4 7 mm H. K. paa østlige Travers. 

Nordlige Face. 

8 Stkr.29 cm J.K. Frihavnens Indløbsmole -
.li. Gr. Fortets v. Side. 

l Stk. 4 7 llllll H. K. :paa Østlige TraTers. 
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Flankerne. Sydlige Flanke. Retningsf',.ihed, 

3 Stkr. 84,tcp R. K. 
(1 indesluttet Batteri), 

1 Stk. 84,;,; R. X. 

l " 
H H tt 

l St!'eg ø. for M. Gr. 
Fortet - Kastrup~ 

" It 

l Streg ø. for M. Gr. 
Fort - Havnen. 

2 " 4 7 mm H. K. paa Rygtravei-sen, 

Nordlige Flanke. 
2 Stkr. 11" R, K. 
(1 indesluttet Batteri) 

. 1 Stk. 29 cm J.K. 

Frihavnens IndlØbsmole -
2 Stregel" N. fol' M. Gr. 
Fortet. 

2 streger N. for M. Gr, 
Fortet L-i.d over Indrel:"' 
rheden• 

2 " 4 7 lllll'l1 H, K. paa Rygtraversen. 

Sydlige Del. 

3 Stkr. 24 ;,ø Gr. K. 

Nordlige Del. 

4 Stkr. 24 :to Gr, K. 

Paa Fortet findes 1 Stk. 90 cm Projeetør, anbragt paa Af­

stun:gn:l,ngens sydlige Ende, og 1 Stk. 60 an Projeetør paa nordlige Ryg­

travers. (Begge højt}. 

Til Af'standsmaaling f'indes følgende Kikkertstation.er: 

1 paa sydlige Rygtravers. 

3 paa søndre Face, 1 ovenpaa hver Travers. 

3 paa Af'stunpningen" l 11 11 " 
2 paa nordre Face, l paa den østligste og l paa Sku.ldertraversen. 

l paa nordlige Rygtravers, 

Ammunitionsbeholdningen er for hver: 

29 cm J.K.-70 Projektiler - 5 Br,Gr, - 5 Granatkardæsker 

24 " $.K.-45 " -45 li It 

17 11 It -35 li -35 " li 

15 li " -35 li -35 li ti -15 " 

1111 R.K.-70 11 7 Kardæsker 

84 ,Y,6._ " -45 " 5 " 
4 7 mm H, K. -90 Staalgranater - 375 StØbejærnsgranater. 
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Prøvestenen, 

Fortet er op.ført i 1859-63. Det er et kasematteret Fort, 

hvis Form vil f"remgaa af' Figuren; det har 2 Facer (hver 270' lange), 

2 Flankez> (hver 100 ' lange) og .2 Havnedænninger (hver c, 300' lange), 

hvorved der dannes en rummelig Havn (oprindelig bestemt til Optagelse 

af Stykpramme paa Befæstningens højre Fløj, som Trekroners Havn paa 

ve~s:l;re Fløj, Havnens største Brede er 500', største længde: 200', 

Dybde: 8 a 9' og Indløbets Brede: 100', Fortet er opført paa en Sten­

opfyldning, der ud mod søen er begrænset af en Pælerække med et Sten­

glaci foran; ind mod Havnen af en Mur, bestaaende af 2 lag regelmæs­

sig udsatte store Betonblokke indtil 1tt under daglig Vande og derover 

af paa Stedet stØbt Beton med Kampestensbeklædning. 

Ovenpaa dette Underlag ar oprørt en Enetages Kasemat af Be­

ton med at ovenover liggende aabent Batteri bag Jordbrystværn. Kase­

matten er bygget saaledes, at der findes 2 Rækker Kasematter, adskil­

te ved en Gang; de forreste Kasematter ere til Kanoner, de bageste 

til Magasiner og Belægningsrum. 

Paa Ydersiden har Betonmuren Granitbeklædning til Underkant 

af Skydeskaarene. 

Nogle af de oprindelige Kasematter ere nu delvis eller helt 

fyldte, saa at Xasematvæggens Tykkelse bliver: 

12½' i Skyd~skaarene, 

19 ' i Kasematterne uden Skyts. 

Foran 4 Magasiner (2 under hver Face) f'indes 33' Betontyk-

kelse, 

Paa det aabne Batteri er Beskyttelsen 1 horizontal Retning 

6 1 
· Beton + 18 1 Jord. 

Paa det aabne Batteri f'indes 5 Traverser, 1 i SailJ.anten, 

l i hvert Skulderpunkt og l paa Midten af hver Face. Hver Travers har 

et af Beton muret Ammuni t1onsmagasin med et ovenoverliggende Jorddæk­

ke p/!Ui 4 '• Væggenes Tykkelse er 14 '· 

.Ammunit~vnsmagasinerne til Xasematkanonerne findes bag Ka-

non~rnc. 

Paa Fortet f'indes en sømmestation. 
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Havneal'lllene ere f'orsynede med en 3' tyk kreneleret Beton­

lllUl' til Forsvar mod Baadeangreb. 

Nordre Flanke. 

Nordre Face. 

Søndre Face. 

Søndre Flanke. 

Bestykningen. 

Kasemat. 

2 Stkr. 17 cm 1/30 S,K. 

Batteri. 

1 Stk. 17 cm 1/40·S.K. 
med Skjold, 

Kasemat. 

2 Stkr. 17 cm 1/30 S.K. 

Batteri. 

3 Stkr. 1 7 Clli 1/40 S. K. 
med Skjold, 

3 Stkr. 29 cm J. K. 

Kasemat. 

2 Stkr. 1 7 cm 1/30 S. K. 

Batteri. 

3 Stkr. l 7 cm 1/40 s. K. 
med Skjold. 

3 Stkr. 29 cm J. K. 

Kasemat. 

2 Stkr. 17 cm 1/30 s. K. 

Ba$teri. 

1 Stk. 17 cm 1/40 s.K. 
med Skjold. 

Sk.yde:1.'rihed. 

Fra Nord - N.60 Ø• 

Trekroner - 3 :Kosten paa 
M. Gr. V.Side. 

N.30 Ø• - Øst. 

Middelpullen - Kosten paa 
SUndbyhage. 

li 

N,60 Ø• - S.60 Ø• 

M. Gr. Fort - ½ Streg V. f'or 
lfordre Røse. 

li 

Øst - s. 30 Ø• 

2 Kosten paa ~Gr. V.Side 
Syd paa langs Kysten. 

Desuden f'indes paa Fortet 8 Stkr. 47 mm H.K., der ere an­

bragtEl saaledes: 

1 paa nordre Havnearm, 

2 li li Flanke. Den nordligs te har Ringpanser om Foden. 

J. ti " Skuldertl"avers, 

1 Il søndre Faces Midttravers, 

l " " " . Skuldertravers, 

l li li Flanke og 

1 li li HRvneR.rm. 
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Endelig f'indes 2 Stkrt. 12 :tD. Gr. K., anbragte 1 paa hver 

Havnearm, saaledes at de kunne bestryge disse. 

Til Afstandamaal~!J& findes 5 Kikkertstationer, Mbragte 1 

ovenpaa hver Travers. 

Fortet er f'orsynet med l 90 cm Pr:g:jektøl", anl)Ngt paa Sail­

lanttJ.-aversen. 

Atmgun1t1onab§holdn1næm, er top hveP : 

29 ell1 J,L 

17 æt 1/40 s.L 

17 cm 1/30 " 

47 mm n.E:. 

: 70 ProjektileP - 5 Ot-anater - 5 Ot-anatkard. 

35 " 36 " 
: 50 H 50 •I 

465 skarpe Patroner. 

Mi! llemf'oi-tet. 

Mellemf'ortet el' et J"ol'dværk, opført 1860-63• li-'ot>tets Form 

Vil .fremgaa af' Figuren; det har 1 Face (270' lang) og 2 Flanker (hver 

uo• lange); oprindelig VIU' det ikke bestemt til at, skulle have nogen 

Havn; mon da det under visse Forhold viste sig f'or-b'imden lll!Jd Besvær­

lighed at lægge til ved Fol"tet, blev det forsynet med 2 Havnearme, 

hvis r@3llemrum, der for en Del eP opfyldt, danner en lille Baadehavn. 

Fo:r-tet er som "Prøvesten" opt'ørt paa en SteIU;l!>t)!'ldning, d$P 

l'!IOd SØ$1 er begrænset af' en Række Pæle, udenfor hvilken er anbragt 

et St,mslaci; mod Havnen af' an Mtu-,- bestaaende af' 2 Lag regelmæssigt 

u4satte Betonblokke indtil l½' under dagligt Vande og deroTitr af' paa 

Stedet støbt Beton med Gran1tbekledn1ng. 

Paa Ydersiden findes en granitbeklædt Betonmur- ba li' un­

deJ.O daglig Vande til 9½' over daglig Vande paa Flankel".M; 16½' :paa 

Face:t".!'18. 

oven:paa dette Underlag er Jordværket anbragt saaledes• at 

der i'oran Kanonplaoementerne findes en Beskyttelse i horizontal Ret­

ning af' 15' Jord + 6' Betonmur :paa Faeen, paa Flankerne en Beskyttel­

se .af 15 t Jord + 10' Beton. 

Skytset er anbragt paa Betonplacaments. 

Paa Facen f'indes 3 Traverser, 1 1 hvert Skuldei-punkt og 1 

:paa Midten. Inden i hver Travers :tindes Magasiner at' Beton med en Væg­

tykkelse f'or de to Skul.dertraveraera Vedkommende ~ mindst 20', oven-
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paa hvilke findes et Jordlag af 3' Tykkelse; 1 Midttraversen er Beton­

tykkelsen 16 1 + 10 • Jord + 4½" Jærnplade. 

I Traverserne findes desuden Belægningsrum. 

Havnearmene ez,e daT'..nede _a1' udlagte Betonblokke til 3' oYer 

daglig Vande. Paa den noro~e~tl1ge Side af den opfyldte Havn er op­

:f.'øz,t en kreneleret Mur samt en· Kasernebygning. 

Bestykningen. 

Nordre Flanke. 1 Stk. 35½ cm 1/30 s. K. 

F~cen. 4 ti 24 li 1/40 li 

med Skjolde. 

Søndre Flanke. 1 ti 35½ .. I/30 " 

~de:f'rihed. 
kroner - 2 Kost paa 

M. Gr. V. Side,· 

Middelpul.len. - Kosten paa 
Sundbyhage. 

M. 01-. Fort - Prøvesten. 

Desuden er Fortet 1'or~et med 3 Stlo.'. med Skjold forsynede 

47 mm n.K., anbragte: l ovenpaa nordlige Skultiertravers" 1 paa hver 

Flankes Yderende. Disse 2 sidste have et Ringpanser om Foden. 

Til Forsvar mod Baadeangreb findes l stk. 12,,;; Gr.K. og 

2 Stk. 8 mm 2-løbede~ Mitrailleuser. 

'.i'il Af'i::tandsmaaling findes 3 K1kkertstat1one??, anbragte 1 

ovenpaa hver Travers. 

Fortet er :f'orsyne-t med l 90 cm P:rojektøi-, anbragt ovenpaa 

den søndre Skuldertravei-s. 

Ammuni t1onsbeholdningen er :f'or hver: 

35½ cm s.K. 35 Projekt. af' Staal - 25 haardat.Projekt, - 20 Br.Gr. 

24 " li 4o li " li 4o ti It 

47 mm H.K. 120 Staalgranater - 500 Støbejærnsgranatsr. 

"Iwnetten" el' et Jordværk, bestaaende af 1 Faee og 2 Flan­

ker at: Fom som angivet 1 Figuren, opf'ØI't paa en ældre af Træbolvær­

ker indfattet og ved Opfyldning med Muddel' danne.t Ø; fol'an Bolværket 

er PE\6: Nord- og NO. Siden lagt et Stenglac1 under Vandet. Paa samme 

Steder er bygget en Beton.'!l'UI" over Vandet •. Imellem "Iunetten" og "Refs­

halen" f'indes en Havn med betonklsdte ·Kajer paa Iwnettesiden. 
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Skytset er opstillet i aabent Batteri bag Jordb17stvæl'n, 

:f'orstsrket med Beton, saaledes at Beskyttelsen 1 horizontal Retning 

bliver 3' Beton + 16 • Jol'd. 

Paa Facen findes 4 Traverser a:f' Jord med betonklædte Rum 

indvendig; de to midterste Traverser have Belægningsrum, de to yder­

ste kun Magasiner. Betonvæggenes Tykkelse ere: 

For lijørnemagasin i :f'arlig Re tn:i.ng: 12' Beton + 12 ' Jord, 

" Midttraverserne " " l 11 I " + 10 t ti 

Højre Flanke afsluttes mod Syd af' en høj Travers (e. 50 1) 

med inqlagt Betonmagasin til Ammunition. Betonvaggenes Tyk.~else er 

7 1 ; Jorddækket c. 60' i farligste Retning (c, 15° Nedslagsvinkel), 

S,V.Fianken. 

Facen, 12 " 

N,O.F:tanken, 4 " 

Bestykningen. 

n n li 

29 cm s.H. 

Sk:yde:f.'rihed, 

Jakobs + - e. ¼ Streg V, for · 
K. Gr, Fort. 

Frihrinens lndlg'bsmole -
østefter c, 130 • · 

Ttt~rg Fabr, - Syd . e.t~r 
lang$ Kysten. (e. 180 ). 

Desuden f'indes 3 Stkr, 47 mm H,K;, anbragte 1 paa vestlig-

ste Travers, 2 1 det østligste Hjørne .af' Iqnetten (:f'oran Kastebatte­

riet) samt endelig 2 Stkr, 8 mm 2-løbede Mitrailleuser, 

Til Af'standsmaaling findes 4 Kikkertstationer, anbragte 1 

ovenpaa den hØje Travers, 1 ovenpaa hver af' Facens Traverser, undta­

gen den næstvestligste. 

Paa Fortet findes 2 Stkr. 90 em Projektører, anbI'agte oven­

paa den østligste og næstvestligste af' Facens Traverser. 

Ammunitionsbeholdningen er :f'or hver: 

29 cm S,H. 40 Staalgr. - 25 haardst, Jærn - 35 ombel tede 11" Projek. 
a 300 kg projektiler a 300 kg tiler a 210 kg. 

45 Spidsgranater - 5 Kardæsker. 

47 ræn H.K. : 90 Staalgranater - 375 .støbejærnsgranatei-. 

Kalkbrænderifortet. 

"Kalkb:rænderit'ortet" er byggat 1880-81. Det er et .aabent 

Kystbatteri med l Ild-Front, bygget af Jord med Ammunitionsmagasiner 
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af' Beton. 

Kanonerne staa paa Betonplacements og have en Beskyttelse i 

ho:t>izontal Retning af' 4o I Jord + 6 1 Beton. 

Paa hver Fløj f'indes en mindre Travers; 1 den nordligste a:t 

disse f'indes Krudtmagasinet, hvis Betonmure have en Tykkelse a:f 12' og 

et Jorddække, som i den farligste Retning er 10' tykt. 

Under Kanonerne ligger en muret Gang, hvor PI-ojekt1lerne f'in­

des, og Ophejsningen af' Projektilerne sker gjennem 3 I.emme imellem og 

ved Siden af' Kanonerne. 

Bestykningen, 

Skydefrihed • 
. . 

2 Stkr, 35-la cm 1/30 S, K, Nord efter langs Landgrunden. 
Izynettens høje Travers, 

Desuden f'indes 2 Stkr. 4 7 mm H. K. , anbragte 1 ovenpaa hver 

Travers, samt endelig _2 Stkr. 8 mm 2-løbede Mitrailleuser. 

Til Distancemaaling findes anbragt en Kikkertstation ovenpaa 

den nordlige Travers, 

Der findes ingen Projekt.ører •. 

Anmunitionsbeholdningen er for hver: 

35½ cm S.K. 

47 mm H.K. 

. 
• 

. . 
35 Staalprojekt. - 13 ladte haardst. PI-ojekt. - 12 Br.Gr, 

90 Staalgranater - 375 Støbejærnsgranater • 

Kastrup Batteri. 

Kastrup Batteri er bygget 11886-87; det er et aabent Kyst­

batteri med l noget buet Ildfront; udenom Batteriet findes en vaad Grav, 

hvis Brede varierer f'ra 100-200 1 med en Dybde a:f mindst 8 1• 

Skytset er opstillet bag et Jordbrystværn af 100 1 Tykkelse, 

paa Betonplacements. 

Mellem hvert Par a:f de store Kanoner ligger en stor Travers, 

inden i hvilke Magasinerne ligge; disse ere byggede af' Beton med en 

Murtykkelse af' 3-5', og Jordlaget udenom dem er anbragt saaledes, at 

det i alle Retninger, hvorfra Fortet kan beskydes fra Søen, yder en Be­

skyttelse af' e. 90 1 Dybde. 

Projektilerne bringes langs en muret Gang inden i Traverserne 

lige ben til Kanonerne. 
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Der f'indes ingen kasematterede Bel.ægningsrum; Besætningen maa 

opholde sig i Telte. 

Mellem de 2 Stkr. 15 cm Kanoner og mellem disse og de store 

Kanoner findes ialt 3 mindre Jordtraverser, hvis Bestem.~else blot er 

at lokalisere Granatvirkningen. 

Bestykningen. 

Slqdef'rihed. 

2 Stlti'. 30½ I/35 s.K. (nordligs te) Prøvesten - 1 Streg sønden for 
Nordre Røse. 

1 
,, li li " . :M.Gr.Fortets V.Kant - Enden a1' 

Kastrup Bro. 

1 li li " li ( sydlige te ) .M. Gr. Fortets Ø• Kant - Syd efter 
langs Kysten. 

1 ti 15 cm l.J.K. (ncrdlig:~p'-") Prø~esten - 1 Streg sønden f'or 
Nordre Røse. 

1 ti li " li (sydli~e) M.Gr.Fortets V.Kant - Enden af' 
Kastrup Bro. 

Desuden f'indes 2 Stkr. 47 mm H.K., anbragte 1 i hver Ende af' 

Fortet, samt til Gravf'orsvar 2 Stkr. 8 mm 2-lØbede Mitrailleuser og 2 

Stkr. 4 .:66. R. K. 

Til Distancemaaling f'indes 4 Kikkertstationer, anbragte li 

hver af de bagudvendende Hjørner paa de store Traverser. 

Fortet er forsynet med 2 Stkr. 90 cm Pro~ektprer, hvoraf' den 

ene er anbragt paa det nordlige Hjørne (lavt), den anden ovenpaa den 

sydlige store Travers, 

Ammunitionsbeholdningen er f'or hver: 

30½ cm S.K. 

15 " l. J. K. 

47 mm H.K. 

: 50 Staalprojektiler - 50 Brandrørsgranater. 

:125 Brandrørsgranater - 75 Granatkardæsker. 

: 60 Staalgranater - 400 støbejernsgranater. 

Charlottenlund Batteri, 

Dette Batteri er opf'ørt i 1886-87, Det er et aabent Kystbat­

teri med l Ildfront, op~Ørt af Jord med en vaad Grav omkring, hvis Bre­

de varierer f'ra 80' - 130•. Gravens Bybde: 8-9'• 

Skytset er opstillet paa Betonplacements bag et Jordbrystvær.n 

af 100' Tykkelse. 
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Mellem de to store Kanoner ligger en hØj Travers, inden 1 

hvilken Amnnmi tionsmagasinerne befinde sig; disse ere byggede a!' Be­

ton med.en Vægtykkelse af 3'-5 1
, udenom hvilke :findes et Jorddække, 

der mod Søen yder en Beskyttelse af 90'. 

Projektilerne til de to store Kanoner føres la~gs en muret 

Gang indeni Traversen lige hen til Kanonerne. Krudtet bares bag om 

Traversen he11 til Kanonerne. 

Der :findes ingen kasematterede Belægningsrum; Besætningen 

maa opholde sig i Telte. 

Mellem den nordlige 35½ cm s. K. og mellem de 2 Stkr. 1.5 cm 

1. J. K. findes 2 Splintertraverser. 

Bestykningen. 

SkYdef'l'ihed. 

2 Stlæ. 35½ cm 1/30 S. K. Skovshoved Br~hoved - Trekro­
ner. 

2 " 15 " 1. J. K. Skovshoved Brohoved - Trekro­
ner - c. MiddelpUllen. 

Desuden :findes der 2 Stkr. 4 7 lllllt R. K, , anbragte 1 paa hver 

FlØj, samt endelig til Gravforsvar 2 Stkr. 8 llml 2~1øbede Mitrailleuser 

og 4 Stkr, 4 :#. R. K. 

Til Distancemaaling findes 2 Kikkertstationer, 1 paa hver 

af de bageste Hjørner a:f den store Travers, 

Batteriet er forsynet med 2 Stkr. 90 cm Projektører, anbrag­

te 1 paa hver FlØj (lavt). 

l,mmunitionsbeholdi.,ingen er for hver: 

35½ cm s.K. 

15 cm l.J.K. 

4 7 mm· H. K. 
' 
8 mm Mi traill. 

: 35 Staalprojekt.-12 haardst.l?rojekt. - 13 Br.Gr. 

:125 Brandrørsgr. - 7.5 Granatkardæsker. 

60 staalgranater - 400 Brandrøregranater. 

5000 Patroner. 

Hvidørebatteriet. 

Dette er opført i 1892. Det er et aabent Batteri, opført 

af .Tord, og dannes kun af' en Vold uden Dække bagtil. 

Kanonerne ere anbragte :paa Betonplacements bag et Jol'dbryst­

værn af 50' 'l'ykkelse. 
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Der findes et Betonmagasin til Ammunitionen mellem Kanonerne, 

Bestykningen bestaar af 4 Stkr. 17 cm 1/30 s.K., af hvilke 

den sydligste kan naa til Middelgrunds-Fortet, ellers er Skydefrihe­

den c. 130° for hver udover SUndet. 

Ammunitionsbeholdningen er for hver: 

17 cm 1/30 s. K. : 4o Staalprojektiler - 4o Brandrørsgr. 

Middelgrundsfortet. 

"Middelgrundsfortet" er opført 1. Aarene 1890-94 paa Nord­

spidsen af Middelgrunden paa en Vanddybde af 22'-23'. 

Fortets ydre Begrænsning dannes af en c. 1500 Alen lang, 

8 1 hø;!' Bølgebryder af Betonblokke, Tømmerkister og Granitmurværk med 

foranliggende stenkastning. Indenfor Bølgebryderen findes: .Mod iqd 

Fo~~ts Havn (Vanddybde c. 23 ', Indsejlingens Brede: 85 ', Havnens 

~e~: 250 ', største Længde: 630 '); paa den øvrige Del_af Omkredsen 

en_g.~av (Brede 60 ', Dybde 9 '). Havnen kan al tsaa benyttes af store 

Skibe, medens Graven væsentlig skal være Havn for Torpedobaade og 

mindre Fartøjer. 

Bølgebryderen i Forbindelse med Havn og Gr>av danner Be­

skyttelse mod Baadeangreb. 

Indenfor Havn og Grav ligger selve Fortøen, en mægtig Sand­

opfyldning fra Havbunden {+ 22 ') til en IrØjde over daglig Vande, som 
.U 

for Brystværnskr-:.iner. er 45 ', for Traversernes Vedkommende derimod 

56' og 70 1 (den store Midttravers). 

Fortet indtager, den ydre Begrænsning medregnet, et Flade­

rum af c. 13 Tdr. Land; Fortøen alene er c. 7 Tdr. Land, altsaa af 

Størrelse som Kongens Nytorv. 

Fortøen rummer: 

1. Under Sandopfyldningen et mægtigt Kompleks af Betonbygnin­

ger (Kasematter, Gange, Magasiner m.m.). 

2. Under aaben Himmel. 1 en HØjde af c. 45' over daglig Vande, 

den hele Bestykning. ialt 30 Piecer. 

ad 1. Bygningskomplekset af Beton bestaar af: 

En Fredskaserne, som vender ud mod Fortets Havn, bestemt 

ti1 Ophold for Besætningen 1 Fredstid. tidtpart1et bar 2 Etager, 
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Fløjene kun l Etage. Kasernen f'aar gjennem Vinduer naturlig Iqs og 

Ialf't, Den er ikke skudsikker; Frontmurens Tykkelse er 4 1 a 5 •. Hvæl­

vir~rnes Tykkelse c. 2½ '• Over disse et Jorddække f'ra 10' - 15' 

Tykkelse, 

En Y-.rigskaserne • bestemt til Ophold :f'er Besatningen unde!' 

Kamp. Den indeholder tilstrækkelige Belægningarum f'er c. 500 Mand for­

uden Maskin- og Kjedel.rum, Rum for Proviant. Kul, ~ulatorbatter1, 

SØni.neatation m.m. Kasernen er skudsikker, idet Dækningen af' Jord i 

horizontal Retning er c. 100 ', 1 lodret Retning 20' - 4o • • 

.Amlmm1tionsmagas1uer, som. alle ereskUdsikre {Dækning med 

Jord i horizontal Retning c, 100 ', 1 vertikal Retning .20 •-25 ') • 

. Samtlige .nævnte Bygningskomplekser ere ved et System af' 

Gange indbyrdes :t'orbundne. Alle RU111, undtagen de i Fredskasernen væ­

rende, maa ku.~stigt belyses og·ventileres. 

Fra Kasematkomplekset f'ØNt 5 Trapper op til Fortets Dæk. 

ad 2. Paa Fortets Dæk, der har Form som en almindelig Bastion: 

2 Facei- (hver c. 190' lange), 2 Flanker (hver e. 300• lange) og en 

Strubelinie (c. 600 1 lang), findes Skytset ancragt paa Betonplacements 

(c. 45' over daglig Vande). Bag disse findes en Vold- eller Batteri­

gang, hvis Gulv ligger i en Højde af' 30' over d. v., og inden:t'or denne 

Voldgang den store Midtt!'avers. hvis Krone naar op til c. 70' over 

d.V. 

Alle Kanonerne staa under aaben Himmel. Betonbrisken$s Tyk­

ke1se er for det svære Skyts Vedkommende noget f'orskjeJ.lig, afhængig 

af' Piecens størrelse, mellem 10' og 14 '• Hver Kanon er beskyttet ved 

en 5' tyk Mul' af' Beton rned et foranliggende Stenle~e at Gran.it c. 

9 • tykt,. samt ved en Jordtykkelse af 80 • - 100 •. Mellem hver 2 Nabo­

briske f'indes en Jordtravers, som indvendig har en massiv Betonkærne 

paa 10' Tykkelse. 

A.'Illllunitionen hejses fra Magasinerne, der ligge under Skyt­

set, gjennem overdækkede~ :foroven med Jærnlemme lukkede, Betonrør til· 

Briskene. 
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Bestykningen. 

~stre Flanke. Sqdef'rihed. 

l Stk. 30½ cm 1/40 s.K. . 260° . 
i Drejeaf'f'ut. 

l Stk. 30½ cm I/40 s.K. 130° 

2 li I2 " H.K. : 115° 

Østre Face. 

2 Stkr. 17 cm 1/40 -9. K. : 130° 

2 " " " " " . 130° . 

I Saillanten: 

1 Stk. 30½ cm 1/40 S. K. 130° 

Vestre Face. 

1 Stk. 30½ cm 1/40 s.K. 130° 

2 " 17 " " li 

Vestre ·FJ.anke. 

2 Stkr. 17 cm 1/40 $.K. . 130° . 
2 tf 12" H.K. : 115° 

l. " 30½" I/40 s.K. : 255° 

Struben. 

4 Stkr. 17 an I/40 s.K. • 130° • 

2 li 12 11 H.K. : 133° 

Desuden er Fortet f'orsynet med 7 Stkr. 4 7 mm H. K. , anbragte 

paa f'orskjellige Traverser. 

Ligeledes f'1ndes der Kikkertstationer til Distancemaal1ng 

paa forskjellige Punkter. 

Fortet skal forsynes med 5 Stkr. 90 cm Projektører. 



,. 

Ballistiske Data, -
Endehastighed paa (AlenJ. 

Projekti " Ladning Vo 
9000 Va"'Oll v;;., Vn-, ... 1000 2000 1000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 llOOC 

35½ cm 1/30 8, K. 525 142 (s) 525 503 48;t 459 438 lj.J:;8 1 .• 00 385 372 361 352 34; 
' 

30½ " 1/35 ti 45.5 141 (br) 5L1.5 523 504 485 4-67 450 432 417 402 . 389 377 366 

30t " 1/40 It 
• 

24 ti 1/40 It 215 108 (br) c,620 590 562 535 510 486 4-62 440 L,20 4CillJ 384 37C 
I 

17 " 1/40 "lVB9 78 39 (br) 625 583 543 507 Lr 73 L;/.+3 L,15 389 367 349 336 32.5 

17 " li "AV93 78 625 

17 11 I/30 " 78 26 (br) 540 503 467 435 405 380 3.59 341 327 316 

15 " ti ti SJ. 530 lr87 448 414 383 357 336 320 308 299 292 

29 li J, K, 232,5 40 C, KJ 406 379 354 334 319 307 298 290 284 278 

ll" R, K. 210 30 C,K,' 370 3~6 326 309 295 282 270 261 254 249 

84"6R,K, 12 " 370 333 3o4· 287 271 2.58 248 240 234 

29 0111 S,H. 300 

12 cm H,K. 



,. 

Panserbrydende lwne, 

Metertone pr, em a!' Omkredsen (paa Al,) 
.. 

Kanon 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11.00( 

35½ om 1/30 S, K. 66.1 60. 6 55,4 50.4 45.8 41. 7 38, l 35, l 32.5 30.3 28,4 26.5 

30½ " 1/35 Il 71. 8 66,l 61,4 56. 8 52.6 48,7 44,9 41, 5 38,4 35.6 33.2 31..0 

30½ " 1/40 " 
24 " " " 55,8 50,6 45,9 41, 6 37. 7 34 .• 2 30,8 27,9 25.3 22.9 20,9 19,2 

17 " ti " W'89 31.3 27,l 23.5 20.4 17, 7 15.5 13,6 11,9 10,6 9,5 8, 6 7,9 

17 " " " W93 

17 " 1/30 " 23.3 20.1 17,4 15. 0 13,0 ll,4 10, l 9.1 8,2 7. 6 

15 ti " " 15,6 13.2 11.l 9.5 8,1 7,0 6.2 5.5 5.1 4, 7 

29 " J.K. 21,8 18,9 16,5 14. 7 13.4 12.3 11.3 10.5 9,8 9,1 

ll" R, K. 16.5 14,4 12,8 11,4 10.3 9.3 8,5 7, 7 7.1 6,5 

~R.K,l 7. 7 6.3 5.2 4. 6 4,1 3. 6 3.3 3.0 2.7 

.fa 



,, 

Forternes Bemanding, 

overkom-
Middel- mando 

Charlot- HY'idØl'e ir{alkbræn- Tre- Mellem- Prøve- Kastl'Up gl"Unds og 
tenlund- Batteri lleri kroner Iunetten t'ortet st~ Fo:t>tet Fol"tet Kvintus Sum 
:f'ortet. Batteriet 

0berstlieutenant l l 

Kapta1n l l l l l l 2 8 

Premierlientemant l l l 3 l l 2 l 4 l 16 

Secondlientenant. 3 l l 10 4 4 5 5 7 2 42 

Undero1'1'icerer 9 5 5 34 15 ll 21 13 37 8 158 

tJnderkox,por. & Menige 157 66 72 655 258 165 .356 . 216 457 38 244o 

MilitairaI'bejdere 8 3 5 22 10 9 17 11 28 113 

.. 

Sum 179 76 84 725 289 191 402 247 .53.5 50 2778 

&Jill• : Den her anf'Ørte Besætning er kun, hvad der haves tor Øjeblikket (JiiGbriål- 1894) til Disposition, og hvad altsaa 
Forterne 1 Øjeblikket vild1t gaa 1 Kamp med; derimod ikke, hvad man kunde ønske, den skulde være • 

I de anrørte Bf,,sætninger er kun beregnet l Besætning pr. Kanon, derimod 2 a 3 Afløsninger til Projektørtjenesten, 
lqamaskiner, T$legra:rtjenesten m.m. . 

. At de anf'Øl"te Underotttcerer ere 11 S\absse:rgenter og c. 80 ~orale:,. 
Desuden tindes der Kokke, llaad:tører& m, m. 



' 

Samlet Bestykning. 

Oharlot- Kalkbræn- Middel-
tenlund- HvidØl"e d•ri T~- l\!ellem- Kaetl'up grunde-

Kanon fortet Batteri Batteri lCl'Oner runetten :t'ol"'tet Prøvesten Fortet fortet Sum 

35¼ æt 1/30 s. K. ? 2 2 6 
30¼ t1 1/4-0 ti 5 5 
30½ " 1/35 " 4 4 
29 ti 8.H. 4 4 
29 ti J.K. 14 6 20 
24 li 1/40 s.x. 2 4 6 
17 " " " M/89 6 8 14 
17 ti " " W93 12 12 
17 ti !130 ti ,.; 4 8 12 
1.5 " tf ti 11 11 
12 It H.K. 6 6 
47 nm J..!' ;:·. :7~ .• 2: 2 8' 3 3 8 2 28 ·-
15 Cl't l• il"• K. 2 2 4 
ll" :R, K. 2 2 
84-~ " 5 15 20 
24 " Ol>. K. 7 7 
12" li 2 2 
4 tf R.K. 4 4 8 
8 nm 2-løbet Mi traill. 2 2 2 2 2 10 

Xalt 181 
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